
                                                              OR: 01/12/1993  A:10/06/1997استفاده عمومي                 
                                       

   سيتروئن-شركت پژو                                 
   آزمايش مواد روش                                

  ش هاي رنگ پوشپلاستيك ها و 
  پديده هاي ترك خوردگي و پوسته شدن

 مرجعاستاندارد 
 ٨/١صفحه 

 بدون محدوديت كاربرد
  
  موضوع و دامنة كاربرد -١

بر   شدنكردن طرز كاري است كه امكان ارزيابي معايبي مانند پديده هاي ترك و پوستههدف از اين روش، مشخص 
 رنگ و نيز در مركز اين لايه ها را به پوشش رنگ يا بدون پوششروي سطح پوشش هاي رنگ، پلاستيك هاي داراي 

  .ي كه به اين معايب مي پردازند فراهم مي سازدمرجعكمك استانداردهاي 
   اصول كلي-٢

  .روش، با استفاده از برخي استانداردهاي معايب، به ارزيابي مشخصاتي مانند نوع، ابعاد و شدت معايب مي پردازداين 
   طرز كار- ٣
   ارزيابي نوع و شدت معايب٣-١

براي اولين مرحله، نوع خطاي استانداردي را كه شكل ظاهري اش تا حدامكان به خطاي مشاهده شده نزديك است، 
انتخاب )  در مقياس كوچك نمايش داده شده اندQ و  P:  و انواع پوستهL تا Aاز : انواع ترك ها كليه (١در ضميمه 

  .كنيد
  .استانداردي را كه معرف اين شدت باشد، شناسايي كنيد) ٢در ضميمه (سپس در سري مربوط به اين نوع 

  . بايد مد نظر قرارگيرند(1-3-5-7-9)در ميان ده درجه شدت، تنها اعداد زوج نمايش داده شده اند و درجات فرد 
   ارزيابي ابعاد متوسط٣-٢

ابعاد ترك ها و پوسته ها، به تنهايي يا در كنار هم، مي توانند از لحاظ بزرگي استانداردهاي پيشنهادي، از هم متمايز 
  .شوند

كوچك شدن ابعاد ترك يا در اين حالت، بايد يك ارزيابي كلي با چشم يا با ابزار بينايي اعمال شود و مقدار بزرگ يا 
  .پوسته مشاهده شده براي تطابق با استاندارد نوع پيشنهادي تعيين گردد

درجة مورد نظر، از طريق مقايسه استانداردها با تخريب هاي مشاهده شده اي به دست مي آيد كه از لحاظ ذهني 
نيز با عددهاي گرد شده بيان مي شوند به خاطر اينكه اين ارزيابي كلي است، اين نسبت ها . بزرگ يا كوچك شده اند

، به اين معنا است كه ابعاد ترك يا پوستة حقيقي، ١ پايين تر ازهرعددي). 1/2 و 1/100 ,1/10: براي مثال(
  .استكوچكتر از ابعاد ترك يا پوسته اي هستند كه توسط استانداردها نمايش داده شده 

   هاي رنگپوشش ارزيابي عمق ترك ها براي ٣- ٣
  . اعمال مي شود٣ن عمق ترك ها، به كمك تصاوير موجود در ضميمه تعيي

  :برش هاي افقي زير، نمايش داده مي شوند
• a : به تنهايينهايي  رنگ پوششتخريب سطح ظاهري ،  
• b : نهايي  رنگ پوششترك خوردگي 
• c : رنگ ميانيپوشش و نهايي  رنگ پوششترك خوردگي  
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• d : معمولا در شيارهاي كم عمق و قابل رويت روي سطح (يي  رنگ مياني به تنهاپوششترك خوردگي
 )، قابل تشخيص استنهايي  رنگ پوشش

  
e و f : كه در نتيجه آن، در نواحي ترك نهايي  رنگ پوششتخريب همراه با جمع شدگي محسوس 

  . رنگ مياني ديده مي شودپوششخورده، بخشهاي وسيعي از 
   بيان نتايج-٤
   ترك خوردگي ها٤-١

امل، مطابق با طرز كار و پديده هاي مشاهده شده و با توجه به نوع، ابعاد، تعداد و عمق ترك ها اعمال مي توصيف ك
  .شود

  :موارد زير را پشت سرهم تعيين نماييد
  تعداد براي ابعاد •
 يك حرف بزرگ براي نوع •
 يك حرف كوچك براي عمق •
 عدد مربوط به درجة شدت ترك خوردگي •

، مي توان تعيين اين مورد ٣در صورت امكان تعيين تطابق عمق ترك خوردگي با يكي از موارد قيد شده در ضميمه 
  .را به طور كامل حذف نمود

  :مثال ها
- Fa8 معرف ترك هايي از نوع F با عمق ،a كه از لحاظ ابعاد و تعداد، در واحد سطح خود، مطابق با تعداد ،

  . نوع مورد نظر نمايش داده شده است8ماره و ابعادي است كه در تصوير ش
- 1/30Eb4 نسبت به ابعاد نمايش داده شده در تصوير نوع 1/30 معرف ترك هايي داراي ابعاد E با عمق ،

b ٤ رنگ مياني ادامه داشته و تعدادشان مطابق با درجه شماره پوشش تا نهايي  رنگ پوشش، كه از 
هستند كه به دشواري با چشم غير مسلح قابل رويت مي است؛ بدين ترتيب اين ترك ها، ترك هايي 

، ايجاد E  از نوع٤، تصويري مشابه با تصوير شماره ٣٠باشند، اما با استفاده از ميكروسكوپ و بزرگنمايي 
 .مي نمايد

ور در صورتي كه نمونة آزمايش به طور هم زمان داراي انواع گوناگوني از ترك ها باشد، تمامي اين ترك ها را به ط
نوعي كه . متوالي با عنوان مناسب و درجه بندي شده مطابق با اعداد مربوط به درجات تعيين شده، بيان كنيد

  . ابعاد ترك ها در جايگاه اول قرار گيردصرفه نظر ازبيشترين تعداد را به خود اختصاص مي دهد، بايد 
810/1,2:   مثال DG   

   پوسته ها٤-٢
 به شمار مي رود، در صورتي كه همراه با ساير معايب ظاهر شود، بايد معايبسته شدگي مهمترين به خاطر آنكه پو

39: در جايگاه اول قرارگيرد، براي مثال  , PB   
   گزارش آزمايش -٥

  :علاوه بر نتايج حاصل شده، موارد زير نيز بايد در گزارش آزمايش قيد شوند
   روش حاضرمرجع •
 ندهق نمونه آزمايش مورد بررسي و نيز نام ساز دقيمرجع •
جزئيات عملي پيش بيني نشده در روش و نيز حوادثي احتمالي كه ممكن است بر نتايج تاثير گذار بوده  •

 .باشد
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١ضميمه 

  انواع ترك ها و پوسته ها



  سيتروئن-شركت پژو
 D15 5362 4/8   ترك ها- رنگ ها- ش هاپوش -پلاستيك ها

 

                                                                                                                  OR: 01/12/1993  A:10/06/1997 استفاده داخلي
  

  ٢ضميمه 
  

درجات شدت ترك ها و پوسته ها
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  ٣ضميمه 
تصاوير برش هاي افقي براي تعيين عمق ترك

  نگ پرداختش رپوش
  

   رنگ مياني شپوش
  

 بسترپايه
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  مدارك مورد اشاره تاريخچه و - ٦
   تاريخچه٦-١
   تدوين٦-١-١

• OR: 01/ 12/ 1993 –تدوين استاندارد   
   موضوع تغييرات٦-١-٢

• A: 10/ 06/ 1997 – ورود در شبكه IDEM  
•  

   مدارك مورد اشاره٦-٢
  PSA مدارك ٦-١-٢
   استانداردها٦-٢-١-١
   ساير مدارك٦-٢-١-٢
   مدارك خارجي٦-٢-٢
  : معادل با٦- ٣
  
  
  
  : مطابق با٦-٤
  
  
  
   كلمات كليدي٦-٥
  
  
  
  


