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   سيتروئن-شركت پژو

 روش هاي آزمايش مواد

  پوشش رنگ 
 مقايسه چشمي رنگ ها در كابين نور

 1/9صفحه 
 بدون محدوديت كاربرد

 
 ع و دامنه كاربرد موضو-1

  يـا مسـتر سـمپل    نمونه اصليدر برابرظاهر هاآن ظاهر و  ها تعريف شرايطي است كه بايد براي مقايسه چشمي رنگ      حاضر هدف از روش  
 .گ رعايت شودرن

 باشند و نيز در مورد ظواهر ويژهداراي  چه  كدر باشند تيره يااين روش در مورد كليه رنگ هاي نهايي به كار برده شده روي بدنه ها چه      
 . شده با رنگ كاربرد داردپوششكليه قطعات پلاستيكي 

 .همچنين اين روش براي موارد زير كاربرد دارد
 شده با نمونه رنگ اصلي مربوطه براي بررسي مطابقت قطعه رنگ  •
براي تعيين اينكه آيا رنگ يك جزء رنگ شده در طول پيرسازي يا در طول هر آزمايش ديگري كه بتواند رنگ را تغيير دهـد،                   •

 ). در برابر رطوبتمقاومتبه واسطه قرار دادن در معرض نور يا يك آزمايش : براي مثال .(تغيير يافته است
 روش كلي -2

  مورد ارزيابي در مجاورت نمونـه اصـلي       ة دريافت شده زماني كه قطعة رنگ شد       هايعبارت است از مقايسه چشمي رنگ       حاضر روش
 . همان رنگ تحت روشنايي يك منبع نوراني تعيين شده قرار مي گيردبا )مستر سمپل(

 . صورت گيرد(metamer)مرمتا  بلحاظ براي آشكار سازيحرارتياين مقايسه بايد در نور طبيعي و مصنوعي تحت يك لامپ 
 . انجام دادبراي آشكار سازي فلوئورسنس)  سياهيا نور( بنفش ماوراءدر صورت نياز مي توان عمليات مقايسه را تحت نور 

  تجهيزات -3

  محفظه بررسي-1-3

و  خاكستري خنثي    شپوشبا يك   ) ، سقف ديوارهكف،  ( عايق باشد و سطوح داخلي آن        ،ي كه در برابر نور خارجي     نكابين نور در سال   
 . قرار داده مي شود/DMOV/MXP/PEI طبق كتابچه مشخصات تعيين شده در  باشد،داده شده پوششمات 

 
  منابع نور-2-3

 . استفاده كنيد، PSA ماديفاي شده GRETAG MACBETH ،Spectra light IIIاز تجهيزات شركت  •
مـي   سـاده    آنهѧا  كـه رعايـت      الزاماتاين  . ائم تعيين شده است   كابين نور در ضم   / ضعيت قرار گيري مربوط به مشاهده كننده      و •

 خود قد ارتفاع كابين يا صرفه نظراز توسط كليه مشاهده كنندگان ديد يكساني اين منظور تعريف شده اند كه زواياي به،  باشد
 .شودمشاهده كننده رعايت 

 صفحه محافظ لامپ ها بچسبد كه ايـن امـر بـدين     جلوي آن بهبه صورتي كهمشاهده كننده بايد در مقابل كابين قرار گيرد،         •
با توجه به اندازة آن و ارتفاع پاية كابين،         . جهت است كه نگاه و ديد مشاهده گر به واسطه روشنايي كابين دچار اختلال نگردد              

 .در وضعيت مناسب قرار گيرد)  براي مثال(مشاهده گر بايد به كمك يك سكو 
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  نور روز-1-2-3
 . كه به وسيله كميسيون بين المللي روشنايي تعريف شده استD65نيز موسوم است، يعني منبع روشنايي » يدنور سف«كه به 

  K 6500درجـه حـرارت رنـگ آن،    .  بنفش مي باشدماوراي جمله در دامنه اشعه ازاشعه توليد شده از آن نسبتاً نزديك به اشعه نور ميانگين روز، 
 .اشد مي بX 08-000مطابق با استاندارد 

  نور مصنوعي-2-2-3
، X 08-000  رنگ آن مطابق با اسـتاندارد  دماينت نئون است كه  پخش شده با لوله هاي فلوئورس معادل اشعهTL84منبع روشنايي 

K  4100مي باشد. 
  نگهداري -3-2-3

 .وسط سازنده مطابقت داشته باشدمدت زمان استفادة آنها بايد با حدود تعيين شده ت. منابع روشنايي بايد به طور منظم تميز شوند
 :به عنوان مثال

 .تعويض شود ساعت 400هر  » ور روزن«لامپ هاي  •
 .تعويض نماييد روشن كردن 500در  ساعت براي يك روشنايي تقسيم شده 4000هر) TL84(لوله هاي فلوئورسنت  •

 تعـويض   ساعت، كليه منابع نـوري را        4000ي شدن    ساعت پيرسازي در نظر گرفته شده است پس از سپر          3 براي   روشن كردن هردر حالي كه    
 همـراه بـا جزئيـات در كتابچـه          فصـل روش تميزكاري و كاليبره كـردن، بـه صـورت م          (نموده و مجدداً مجموعه را با نمونه اصلي تطبيق دهيد           

 ).ديده است تعريف شده، براي به كار گيري توسط شركت نگهداري ذي صلاح مشخص گرDMOV/MXP/PEIمشخصات كابين كه توسط
 
 يا مستر سمپل ها  نمونه هاي اصلي رنگ ها-3-3

 . با رنگ هستند داده شده شدهپوشش حهنمونه هاي اصلي رنگ ها، صف
جلـد   سپس مجدداً و فوراً پس از اسـتفاده در           ه خود در آورده شد    جلداين نمونه هاي اصلي بايد دور از نور حفظ شوند و فقط براي آزمايش از                

 .وندخود قرار داده ش
 .و از لبه ها گرفته شوند ) برروي سطح روييبدون گذاشتن انگشتان ( نمونه هاي اصلي رنگ بايد با احتياط استفاده شوند

، PVC مثل كـارتن هـاي رنـگ شـده يـا لايـه هـاي                  اثرتخريبي داشته باشند    موادي كه ممكن است    با نمونه هاي اصلي   از تماس سطح رويي   
 .بپرهيزيد

 فـوري  پرهيزگرد چراكه مي تواند باعث ضـايع نمـودن     ه واسطه له شدگي به شدت       ببراي مثال    ،اي اصلي يا علامت گذاري     نمونه ه  تابيدگياز  
 .نمونه اصلي شود

 
  مشاهده گر-4

 ضروري است كه كيفيت ديد رنگ هاي مشاهده گر و تعلـق آن بـه گـروه                بلحاظ افراد يك گروه     لحاظ ديد رنگ ها،    به   زياد   اختلافاتبه دليل   
 .تري كرومات هاي نرمال مورد بررسي قرار گيرد

 .انجام مي شود» Farnsworthتست «اين بررسي به كمك روش كنترل موسوم به 
 .است، براي ارزيابي اختلافات رنگ ها در كل يا بخشي از طيف رنگي نا كار آمد موفق نباشد كنترل  در اين كهيمشاهده گر

 . شيشه هاي رنگي در طول بررسي خود داري نمايددر كليه موارد، مشاهده گر بايد از حمل
 
  آماده سازي نمونه ها-5

ابعـاد صـفحات    ( باشـند    مسترسـمپل  بايد داراي ابعاد مشابه يا تا حد امكان ابعاد نزديك به ابعـاد                قرار مي گيرند   مقايسهي كه مورد      نمونه هاي 
 ). مي باشدmm150 ×mm100نمونه اصلي 

 .ظور برداشتن هر گونه آلودگي به كمك يك پارچه غير بافتني تميز نماييددر صورت نياز آنها را به من •
 سطح آن يـك خرابـي حقيقـي را ايجـاد مـي            پير سازي شده اي كه ظاهر     نمونه  : براي مثال ( زياد باشد    در صورتي كه اختلاف مات بودن      •

 .بايد گاهي اوقات از بررسي رنگ صرف نظر شود). كند
  ساعت پس از پخت2كه معادل حدود ( انجام مي شود   ºC 2±ºC23، بررسي در    قرارگرفته اند  حرارتي   تحت عمليات در مورد موادي كه      •

 ). استيا قراردادن در كوره
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  طرز كار-6
  ساخت نمونه ها-1-6

-DMOVبه شمارة »  ضخامت ها، پخت ها و ظاهر    مرجع«رنگ مورد آزمايش را روي سطح مورد نظر و در شرايط پيش بيني شده در                
MXP0080528به كار برده سپس در كوره قرار دهيد . 

 ه پلاك ها براي مشاهدهح وضعيت قرار گيري صف-2-6
 وضعيت قرارگيري صفحه پلاك ها كه بايد مورد مقايسه قرار گيرند، براي مقايسه چشمي رنگها در نظـر گرفتـه شـده انـد كـه يكـي                             3

 .را مورد ارزيابي چشمي قرار داد» flip-flop«ت متحرك و دوتاي ديگر ثابت مي باشند تا بدين صورت بتوان وضعي
  وضعيت عمودي -1-2-6

 . مشخص گرديده است1وضعيت مشاهده گر نسبت به نمونه هاي قرار گرفته در كابين نور، در ضميمه 
 .فاصله بين صفحه پلاك و ته كابين را مي توان با يك نبشي يا يك خط كش به رنگ سياه مات ثابت نمود

  افقي وضعيت-2-2-6
 . مشخص شده است2وضعيت نسبي مشاهده گر نسبت به نمونه هاي قرار گرفته در كابين نور، در ضميمه 

 ديناميكي مشاهده -3-2-6
 . مشخص گرديده است3وضعيت نسبي مشاهده گر نسبت به نمونه هاي واقع شده در كابين نور، در ضميمه 

 

  مقايسه رنگ ها-3-6
 با لبـاس  نمونه هاي اصلي يا نمونه هاي داراي رنگ ديگر، لباس هاي مشاهده گر بايد (ررسي چشمي هرگونه شيئي كه ممكن است در ب   

 .اختلال ايجاد كند را از ميدان ديد مشاهده گر و اطراف آن حذف نماييد) اده شودخاكستري رنگ پوشش د
   در نور روز -1-3-6

 .ماييدرا روشن ن» نور روز «3-2-1 روشنايي تعيين شده در پاراگراف
 

  رنگ هاي كدر-1-1-3-6
رنگ نمونه را در مقايسه با نمونه اصلي رنگ مربوطه به واسطه قرار دادن آنها در كنار يكديگر يعني در وضعيت عمودي واقعي مطابق بـا           

 . مورد مشاهده قرار دهيد2 و 1ضمائم 
 

  رنگ هاي متاليزه يا صدفي-2-1-3-6
 عمليات را انجـام  3 و4، 1 مطابق با ضمائم ديناميكيپس و س عمودي، افقي موقعيت هاي ها در   همچون پاراگراف قبل، با مقايسه نمونه       

 .دهيد
 

را blushing)  يـا    (flouriness  سـفيد شـدگي  و پديـده  رنگ هايي كه تحت پير سازي قرار گرفتـه  -3-1-3-6
 نشان مي دهند

 .رنگ  را مطابق با پروتكل رنگ هاي مات بررسي نماييد
 .را خاموش كنيد» نور روز« روشنايي 

 

  نور مصنوعي-2-3-6
مشخص شده، روشن نموده و كليه عمليات مربوط به مقايسه ها را كـه              » نور مصنوعي  «3-2-2لوله هاي فلوئورسنت را كه در پاراگراف        

 .اشاره گرديده تحت اين نور انجام دهيد» در نور روز «-6-3-1در پاراگراف 
 روشـنايي   .گـردد  فراهم مي    مراسه قبلي، امكان آشكار سازي پديدة مت      مشاهده صورت گرفت در افزودن آن به مقاي       پس از اينكه دومين     

 .را خاموش نماييد» نور مصنوعي«
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 متعدد بررسي هاي -4-6

  هـاي نـگ رسـايه  يك سـري  : براي مثال( را  يا نزديك به يكديگر  اين بررسي امكان بررسي متوالي مواد تشكيل دهندة رنگ هاي مشابه          
 . فراهم مي سازد)آبي
 :چنانچه بررسي متوالي رنگ هاي مختلف ضروري بنمايد، بايد:  عين حالدر 

 . هاي خنثي، روشن سپس تيره شروع نمودسايهبا  •
 . هاي تندتر ادامه دادسايهبا  •
 . هاي قرمز تمام نمودسايهدر آخر با  •

عمومـاً چنـد دقيقـه      : وع مي دهد، استراحتي را براي خود در نظر بگيرد         مشاهده گر بايد زماني كه از يك رنگ به رنگ ديگر تغيير موض            
 .كافي است

 .مشاهده رنگ خاكستري خنثي استراحت دهدبا همچنين مي تواند به ديد خود 
 . لازم و ضروري استانحراف ديد براي جلوگيري از هرگونه  هااستراحت چشم زماناين 

  نحوة  بيان در نتايج-7

 يكي مشاهده استات-1-7

 .صورت مي گيرد) 2ضميمه (سپس افقي ) 1ضميمه (اين مشاهده با قراردادن متوالي صفحه پلاك ها در وضعيت عمودي 
 .براي هر مشاهده، چنانچه رنگ نمونه داراي خواص زير است، آنها را بيان نماييد

 )قابل رويت  اختلافبدون(مطابقت دارد  •
، محموله بعدي ، اصلاح روي    قابل استفاده مي باشد    وضعيت   اين در  محصول ا آشكار شده است ام    اختلاف رنگ (حد قابل قبول     •

 ).مي گردددرخواست 
 ).محموله بايد عوض شود غير قابل كاربرد است، محصول( است قبولغير قابل  •

  مستر سمپل اختلافات مشاهده شده بين نمونه و بر حسب
 .گردد مي متمايز مستر سمپلا رنگ  باز چه لحاظ كه رنگ مشخص شود، قبولدر مورد رنگ غير قابل 

 )روشن تر، تيره تر (روشنايي يا تابناكياختلاف  •
 )قرمزتر، سبزتر يا آبي تر، زردتر (اختلاف مربوط به سايه هاي رنگ •
 تحـت يـك منبـع نـوراني      و  تحت يك منبع نوراني مشـابه تلقي مي شوند كه دو نمونه زماني متامر( metamerامرت م وجود •

 ).نددارف تلاديگراخ
 )درخشندگي(سطح را ثبت كنيد در همچنين هر گونه اختلاف ظاهر

 
  مشاهده ديناميكي-2-7

 .انجام مي شود) 3ضميمه ( آن هاين مشاهده با لغزاندن مشترك صفحه پلاك ها روي كف كابين ورودي به سمت ت
 .ها مشابه است بين صفحة پلاك flip-flopهدف از اين مشاهده، بررسي اين مسئله است كه عكس العمل 

 .در هر ملاحظه، چنانچه نمونه مورد بررسي داراي شرايط زير است را بيان كنيد
 ).بدون اختلاف عكس العمل قابل رؤيت(مطابقت داشته باشد  •
 .باشد)  ضعيفflopمعكوس كردن (حد قابل پذيرش در  •
 .قابل پذيرش باشد •

 .گشده بين نمونه و نمونه اصلي رنمطابق با اختلافات مشاهده 
            



  سيتروئن-شركت پژو
5/9 D15 5504  مقايسه چشمي رنگ ها–رنگ ها  

 

 

  OR:08/09/2003                    كاربرد عمومي                                                                                                                                                            
 

  قوانين تصميم گيري -3-7

 . ذيل را فراهم مي سازد گيريمجموعه اين مشاهدات امكان منتهي شدن به جدول تصميم
 ارزيابي از مشاهده چشمي

 ابقت داردطم قبولحد قابل  قبولغير قابل 
 شرايط مشاهده

 
 عمودي   
 افقي   
 ديناميك   

 
 

 : بايد به عنوان غير قابل كاربرد در نظر گرفته شده و به سازنده عودت داده شودد ذيلمجموعه بررسي شده در صورت موار
 .براي يكي از شرايط مشاهده در نظر گرفته شده باشد» غير قابل قبول«ارزيابي  •
 . بار در نظر گرفته باشد3 يا2» قبولحد قابل «ارزيابي  •
 

 گزارش آزمايش-8

 .دست آمده شامل موارد زير باشدگزارش آزمايش بايد علاوه بر نتايج به 
  روش حاضرمرجع •
 منبع يا منابع نور انتخاب شده •
 وز و نور مصنوعي  رنتايج مقايسات در نور •
 .جزئيات عملي پيش بيني نشده در روش و نيز حوادثي احتمالي كه ممكن است روي نتايج تأثير گذار بوده باشد •
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 1ضميمه 
 تأسيسات و نصبيات كابين نور 

 :سه رنگ هامقاي
 مشاهدة صفحه پلاك ها در وضعيت عمودي

 
                                            منبع نور

 
  نمايشگر پخش                                                           ديد مشاهده گر

  كننده
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارتفاع هاي داده شده به عنوان نمونه براي يك                                      (*):                                                 
 .مي باشد  m8/1                                                                                       مشاهده گر به طول 

 
 
 
 

                                                                                             
  زمينكف                                                                                                      

 
 
 
 
 
 



  سيتروئن-شركت پژو
7/9 D15 5504  مقايسه چشمي رنگ ها–رنگ ها  

 

 

  OR:08/09/2003                    كاربرد عمومي                                                                                                                                                            
 

 2ضميمه 
 نصبيات كابين نور
 :مقايسه رنگ ها

  مشاهده صفحه پلاك ها در وضعيت افقي
 

                           منبع نور                 
 

  نمايشگر پخش                                                           ديد مشاهده گر
  كننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عنوان نمونه براي يك ارتفاع هاي داده شده به                                                                                      (*): 
 .مي باشد  m8/1                                                                                       مشاهده گر به طول 

 
 
 
 

                                                                                             
  زمينكف                                                                                                      

 
 
 
 
 
 



  سيتروئن-شركت پژو
8/9 D15 5504  مقايسه چشمي رنگ ها–رنگ ها  

 

 

  OR:08/09/2003                    كاربرد عمومي                                                                                                                                                            
 

 3ضميمه 
 نصايب كابين نور
 :مقايسه رنگ ها

 مشاهده صفحه پلاك ها در وضعيت لغزش
 

                                            منبع نور
 

                                         ديد مشاهده گر نمايشگر پخش                   
  كننده

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                      بدون جابجايي
 
 
 
 
 

 ارتفاع هاي داده شده به عنوان نمونه براي يك                   (*):                                                                    
 .مي باشد  m8/1                                                                                       مشاهده گر به طول 

 
 
 
 

                                                                                             
                                                                                                       كف زمين

 
 
 
 
 
 



  سيتروئن-شركت پژو
9/9 D15 5504  مقايسه چشمي رنگ ها–رنگ ها  

 

 

  OR:08/09/2003                    كاربرد عمومي                                                                                                                                                            
 

  تاريخچه و مدارك مورد اشاره-9

  تاريخچه-1-9

  تدوين -1-1-9

• OR: 08/09/2003 –تدوين استاندارد  

  موضوع تغييرات -2-1-9

•   

•   

  مدارك مورد اشاره-2-9

 PSA مدارك -1-2-9

  استانداردها-1-1-2-9

  ساير مدارك-2-1-2-9

DMOV-MXP0080528 –رفرنس هاي ضخامت، پخش ها و ظاهر قطعات  

  مدارك خارجي -2-2-9

NFX08-000 لغت نامه رنگ سنجي تئوريكي و فني    

  معادل با-3-9

  مطابق با-4-9

  كلمات كليدي -5-9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


