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 شركت پژو سيتروئن
 روش هاي آزمايش مواد

  هاي رنگپوشش
 خيسانده شده توسط حلال ها

 ٥/١: صفحه
 بدون محدوديت كاربرد

  موضوع-١
 .ها است  رنگ در برابر خيس خوردگي توسط حلالپوششهدف اين روش، تعيين مقاومت 

 .يا روي قطعات بدنه اعمال مي شوداين روش در مراحل رنگ لايه كامل روي نمونه هاي فلزي يا پلاستيكي، 
 . استلايه رنگشبكه اي شدن  ساده براي تعيين ميزان اين تست راهي

  اصول كلي-٢
در اين آزمايش، لايه رنگ با يك حلال در تماس قرار مي گيرد و سپس با خراشاندن سطح خارجي لايه با ناخن، زمان لازم براي از بين 

 .رفتن آن تعيين مي گردد
 
 زات تجهي-٣
  محفظه-٣-١

 . مي شودتنظيم و رطوبت محيط، ٢٣°C ±٢°Cكه در دماي 
  هود تهويه-٣-٢
 )كرونومتر( زمان سنج -٣-٣

 با دقت ثانيه
  پنبة هيدروفيل-٣-٤

 از نوع جراحي
  بشر-٣-٥

 ml٥٠به ظرفيت 
  صفحه چوب پنبه اي-٣-٦

 .mm٣ و حداقل ضخامت cm٣٠× cm٣٠صفحه اي به ابعاد 
 . آزمايشگاه و نمونه به كار مي رودنياين صفحه به عنوان عايق حرارتي ميان : تذكر

  پنس-٣-٧
 
  معرف شيميايي-٤
 
  حلال ها-٤-١

 ١مطابق جدول موجود در ضميمه 
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  آماده سازي نمونه هاي آزماش-٥
 .دگي، مطابق با موارد قيد شده در مدارك استانداردها استمدت زمان بين پايان كاربرد و اعمال حرارت و تست خيس خور
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  روش عملي-٦
 ساعت ٢٤ به مدت ٢٣°C ±٢°Cدر دماي ) ٣-١(در محفظه ) ٣-٦(و صفحه چوب پنبه اي ) ٤-١(نمونه هاي آزمايش، حلال ها 
 .قبل از تست، شرطي مي شوند

 . دهيد انجام)٣-٢( اغلب حلال ها، توصيه مي شود كه تست را با استفاده از هود به خاطر سمي بودن
 .قرار دهيد) ٣-٦(نمونه آزمايش رنگ شده را روي صفحه چوب پنبه اي  •
 . گنجايش آن پر كنيد٤/٣تا ) ٤-١(را از حلال مناسب ) ٣-٥(بشر  •
 . برداريدmm٣٠به قطر تقريبي ) ٣-٤(گلوله اي از پنبه هيدروفيل  •
پنبه اي كه يك بار به حلال آغشته .  به حلال آغشته نمائيد  ثانيه،٣٠به مدت تقريباً ) ٣-٥(نبه را با غوطه ور كردن در بشر پ •

 .جابجا شود) ٣-٧(شده، بايد همواره با پنس 
 .را به كار اندازيد) ٣-٣(پنبه را روي نمونه آزمايش قرار دهيد و در همان حال كرونومتر  •
 .پنبه را با توجه به مدت زمان مشخص شده در مدارك استانداردها، در تماس با رنگ قرار دهيد •
 .قرار دهيد) ٣-٥(پنبه را از روي صفحه برداشته و در بشر حلال  •
 .بلافاصله با يك پنبه خشك، حلال باقي مانده روي صفحه را پاك كنيد •
 .ه در تماس با حلال قرار دارد، بگذاريد با ناحيه اي ك٤٥ناخن شصت خود را در زاويه حدوداًْ  •
 .اولين خراشيدگي را بدون اعمال فشار زياد، با ناخن ايجاد نمائيد •
 ) خش هاي قابل قبول(دقت كنيد آيا اين خراشيدگي باعث از بين رفتن رنگ و ديده شدن ماده شده است يا خير  •
 .بلافاصله دومين خراشيدگي را براي تصديق مطلب فوق اعمال كنيد •
 :اگر لايه رنگ با ناخن از بين رفته است •

 .، دوباره آغاز كنيدداده مي شود در تماس با لايه قرار S٣٠ در حالي كه پنبه آغشته به حلال به مدت را تست •
 .تغيير دهيد، در حالي كه هر بار محل آزمايش روي صفحه را جابجا مي كنيد... ، S٩٠، S٦٠مدت زماني را به  •
 .ي از بين رفتن لايه رنگ را يادداشت نمائيدحداقل زمان لازم برا •

 
  نحوه بيان در مدارك-٧

 .مقاومت لايه رنگ در برابر خيس خوردگي توسط حلال، با حداقل زمان لازم براي از بين رفتن لايه رنگ بيان مي شود
 
 ضريب اطمينان -٨

 تكرار پذيري
 . ثانيه تجاوز كند٣٠تفاوت ميان دو نتيجه حاصله در شرايط تكرار پذيري نبايد از 

 
  گزارش آزمايش-٩

 :علاوه بر نتايج حاصله، موارد زير هم بايد در گزارش آزمايش قيد شود
 توصيف سيستم رنگ مورد استفاده •
 شرايط كاربرد و اعمال حرارت •
 ثبت ضخامت لايه هاي مختلف رنگ  •
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 ١ضميمه 
 جدول حلالها

 حلال PROLABOرفرانس 
 RPيلن گز 28975291
 RPاتانول  20821296

 



5/5 D27 5437 خيسانده شده توسط حلالها- هاي رنگپوشش  
 

 OR: 16/07/1998                  استفاده عمومي

  تاريخچه و مدارك مورد اشاره-١٠
  تاريخچه-١٠-١
  تدوين-١٠-١-١

• OR: 16/07/1998-تدوين استاندارد  
  موضوع تغييرات-١٠-١-٢

•   
•   

 
  مدارك مورد اشاره-١٠-٢
 PSA مدارك -١٠-٢-١
  استانداردها-١٠-٢-١-١
  ساير مدارك-١٠-٢-١-٢
  مدارك خارجي-١٠-٢-٢
 
 : معادل با-١٠-٣
 
 : مطابق با-١٠-٤
 
  كلمات كليدي-١٠-٥


