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La présente norme définit les exigences auxquelles doivent satisfaire les peintures de finition monocomposantes à
solvant organique, pulvérisables et avec cuisson.
Ces exigences sont définies suivant les différentes familles de peintures au moyen des repères suivants :
)DPLOOH������ Peintures de finition sans vernis appliquées sur intermédiaire et, ou primaire recouvrable sec
(supports 3, 4 et 5 définis par la norme B72 0030).
-  Sous famille 110 : unies (opaques).
-  Sous famille 120 : métallisées ou nacrées.
)DPLOOH������ Peintures de finition avec vernis appliquées sur intermédiaire et, ou primaire recouvrable sec
(supports 3, 4 et 5 définis par la norme B72 0030).
-  Sous famille 210 : unies (opaques) type A.
-  Sous famille 220 : unies (opaques) type B.
-  Sous famille 230 : métallisées ou nacrées type A.
-  Sous famille 240 : métallisées ou nacrées type B.
)DPLOOH������ Peintures de finition sans vernis appliquées sur intermédiaire ou finition à l'état mouillé.
-  Sous famille 510 : unies (opaques satinées).
-  Sous famille 515 : noir satiné (cas particulier).
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-  Sous famille 520 : unies (opaques et brillantes).
-  Sous famille 525 : noir brillant (cas particulier).
)DPLOOH������ Peintures de finition intérieures sans vernis appliquées sur peinture intermédiaire et, ou primaire
recouvrable sec (supports 4, 5 et 6 définis par la norme B72 0030).
-  Sous famille 610 : opaques unis satinés pour applications intérieures.
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��35(6&5,37,216�*(1(5$/(6

Ces prescriptions sont celles de la norme B72 0100 à l'exception des paragraphes indiqués ci-dessous qui sont
complétés comme suit :
'���$3352%$7,21�'(6�)2851,785(6
Le fournisseur doit remettre un échantillon de 2 à 5 kg de produit concentré.
)���&21',7,216�'(�/,95$,621
Stockage.
Les températures limites de stockage sont normalement comprises entre 5 °C et 35 °C. En cas d'exposition à des
températures inférieures à 0 °C (transport, stockage), les caractéristiques d'usage du produit ne doivent pas être
altérées.

��&21',7,216�*(1(5$/(6

����&21',7,216�'(�0,6(�(1�2(895(

Les conditions de mise en oeuvre sont à se procurer auprès des services techniques des différentes usines du
Groupe (Moyen d'application, température du support, température des cabines, température des produits,
conditions de cuisson...).

����68332576�87,/,6(6

Les supports utilisés pour les essais sont définis en annexe de la norme B72 0030.

����&21',7,216�'
(66$,

Pour vérifier que les exigences sont respectées, procéder en laboratoire aux essais indiqués aux § Exigences
demandées aux produits à appliquer, Exigences demandées à l'application, Exigences demandées aux
revêtements, Méthodes d'essai - Hygiène sécurité pollution et Procès-verbal d'essai.
Les épaisseurs nécessaires pour obtenir les exigences indiquées dans ces paragraphes doivent être compatibles
avec les installations de série et la gamme en vigueur.
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'2&80(176 $33/,�
&$7,216
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'(6

5(68/7$76

(;,*(1&(6�3285
7287(6�/(6
)$0,//(6

���������������
(7����

D55 1016 ��� Consistance concentré s *
dilué ��� s 
����

D55 1339 ��� Taux de dilution ��� % 
����
D55 1017 ��� Dosage de concentré % *
Condition C l'extrait sec dilué % 
����
D55 1018 ��� Masse volumique du concentré g/ml *
D55 1321 ��� Compatibilité à l'état liquide���� - ���
D55 1326 ��� Décantation - ���
D55 1344 ��� Compatibilité avec les diluants de série - ���
D55 1453 ��� Stabilité à 70 °C St % 
����
D15 5080 ��� Mesure de la résistivité MΩ. cm 
����
D15 5230 ��� Détermination du point

éclair à l'état
concentré °C 
����

dilué °C 
����

�����/D�FRXSH�����GRLW�rWUH�XWLOLVpH�ORUVTXH�OD�YLVFRVLWp�j�OD�FRXSH���HVW�≤����VHFRQGHV�
�����8Q�VROYDQW��RX�PpODQJH�GH�VROYDQWV��SHXW�rWUH�LPSRVp�HQ�IRQFWLRQ�GHV�LQVWDOODWLRQV�
�����0pWKRGHV�j�UpDOLVHU�V\VWpPDWLTXHPHQW�
�����0pWKRGHV�j�UpDOLVHU�VHORQ�OHV�LPSpUDWLIV�WHFKQLTXHV�
�����$EVHQFH�G
DQRPDOLH�
�����8QH�YDOHXU�SHXW�rWUH�LPSRVpH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�LQVWDOODWLRQV�
�����$YHF�OH�SURGXLW�VpULH�OH�FDV�pFKpDQW�
�����8QH�YDOHXU�PLQLPDOH�SHXW�rWUH�LPSRVpH�SRXU�GHV�UDLVRQV�G
K\JLqQH��GH�VpFXULWp�HW�GH�SROOXWLRQ��UHMHWV

DWPRVSKpULTXHV��

��&RQIRUPH�j�O
pFKDQWLOORQ�DSSURXYp�GRQW�OD�YDOHXU�GRLW�rWUH�LQGLTXpH�VXU�OD�63$�
���9RLU�FDKLHU�GHV�FKDUJHV�%���������
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$33/,&$7,21

0(7+2'(6
'
(66$,6

���

&$5$&7(5,67,48(6 (;35(66,21
'(6

5(68/7$76

(;,*(1&(6�3285�/(6�)$0,//(6��������

��� ��� ���

���
���

���
���
EDVH

���
���
EDVH

9HUQLV ��� ���
���

D55 1303 Pouvoir couvrant du feuil sec (sur papier)  µm  ≤ 35 F ≤ 10  ≤ 12 -  ≤ 10 F ≤ 10
M ≤ 15 M ≤ 15
C ≤ 20 C ≤ 20
��� ���

D55 1346 Limite de coulure  µm  ≥ 60 - -  ≥ 50  ≥ 20  ≥ 30
��� ���

D55 1353 Limite de piqûres  µm  ≥ 60 - -  ≥ 50  ≥ 20  ≥ 30
��� ���

D25 1379 Stabilité à
la chaleur
(étuvage
thermique)

Couleur : MES D15 1343 Notation ��� ��� ��� ��� ��� ���

Dureté : MES D25 1298 s  ≥ 150  ≥ 150  ≥ 150  ≥ 150  ≥ 150  ≥ 150
Variation de brillant
spéculaire : MES D25 1413

%  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 5  ≤ 2  ≤ 5

D27 1352 Stabilité à
la chaleur
(retouche)

Couleur : MES D15 1343 Notation ��� ��� ��� ��� ��� ���

Adhérence : MES D25 1075 Catégorie a ou b a ou b a ou b a ou b a ou b a ou b
D25 1351 Aptitude à

la cuisson
infrarouge

Température °C * * * * * *

Tension V * * * * * *
Couleur : MES D15 1343 Cotation ��� ��� ��� ��� ��� ���

Dureté : MES D25 1298 s  ≥ 150  ≥ 150  ≥ 150  ≥ 150  ≥ 150  ≥ 150
Détrempe au supercarburant :
MES D27 5144

Cotation 0 0 0 0 0 0

D55 1304 Compatibilité des brouillards, voir § 6.2 Cotation ��� ��� ��� ��� ��� ���

D55 1101 Compatibilité avec les produits épais,
voir § 6.3.

Cotation ��� ��� ��� ��� ��� ���

1RWD���8Q�WLUHW�VLJQLILH�TX
LO�Q
\�D�SDV�G
H[LJHQFH�
�����0pWKRGHV�j�UpDOLVHU�VHORQ�OHV�LPSpUDWLIV�WHFKQLTXHV�
�����6XSSRUWV��6pULH��GpILQLV�SDU�OD�IDPLOOH�RX�VXLYDQW�OHV�PpWKRGHV�G
HVVDLV�FRUUHVSRQGDQWHV�

'HV�H[HPSOHV�GH�SUpSDUDWLRQ�GH�VXSSRUW�VRQW�GpILQLV�HQ�DQQH[H�GH�OD�QRUPH�%��������
�����)� �WHLQWH�IRQFpH����≤�/�≤�������0� �WHLQWH�PR\HQQH�����≤�/�≤�������&� �WHLQWH�FODLUH�����≤�/�≤�������

/� �OXPLQDQFH�GH�OD�WHLQWH��OD�YDOHXU�GH�/�HVW�GpILQLH�FRQIRUPpPHQW�j�OD�0(6�'���������
1RWD�� 3RXU�OH�FDV�SDUWLFXOLHU�GX�EODQF��OD�YDOHXU�GX�SRXYRLU�FRXYUDQW�GRLW�rWUH�IL[pH�SDU�OHV�VHUYLFHV

�G
DSSUREDWLRQ�HQ�IRQFWLRQ�GH�OD�FRXOHXU�H[DFWH�
�����$YHF����µP��PHVXUp�j�O
pWDW�VHF��G
LQWHUPpGLDLUH�RX�GH�ILQLWLRQ�j�O
pWDW�PRXLOOp�
�����$FFHSWDEOH�
�����$EVHQFH�G
DQRPDOLH�
�����'HV�YDOHXUV�GLIIpUHQWHV�SHXYHQW�rWUH�LPSRVpHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�LQVWDOODWLRQV�FRQIRUPpPHQW

DX���&RQGLWLRQV�G
HVVDL�

�&RQIRUPH�j�O
pFKDQWLOORQ�DSSURXYp�GRQW�OD�YDOHXU�SHXW�rWUH�LQGLTXpH�VXU�OD�63$�
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����&$5$&7(5,67,48(6�)21&7,211(//(6�'8�5(9(7(0(17�08/7,&28&+(6�'$16
/$�*$00(�6(5,(

Le revêtement multicouches comportant une peinture de finition telle que définie dans la présente norme, doit être
conforme à l'un des niveaux d'exigences décrits dans la norme B15 5050 "REVETEMENTS DE PEINTURES -
VEHICULES FINIS".
Pour les peintures extérieures, le fournisseur doit essayer ses produits en atmosphère industrielle et en Floride.
Les éprouvettes d'essai doivent être exposées pendant une durée minimale de 2 ans et peuvent être demandées
par les services responsables d'approbation du Groupe.
Les vernis de finition doivent impérativement contenir des stabilisants antiultraviolets. La vérification des
performances d'une peinture de finition doit être effectuée après application du produit à essayer sur un ou
plusieurs supports prévus au § Objet (en s'assurant que les sous-couches utilisées soient conformes aux
exigences définies dans les documents normatifs correspondants, voir paragraphe 4.0 de la norme B15 5050).
Les revêtements ainsi constitués doivent atteindre les niveaux d'exigences donnés dans le tableau ci-dessous en
fonction des sous-familles conformes à la norme B15 5050.

6286�)$0,//( 1,9($8�'
(;,*(1&(

110 5 5 4 4 4 4 4
120 5 5 4 4 4 4 4
210 5 5 4 5 5 5 5
220 5 5 4 4 5 5 5
230 5 5 4 5 5 5 5
240 5 5 4 4 5 5 5
510 5 5 4 X 4 4 Z
515 5 5 4 X Y 4 Z
520 4 4 4 3 4 4 4
525 4 4 4 X 4 4 4
610 2 2 2 X 2 2 2

Avec :
• 1,9($8�'
(;,*(1&(�; : Couleur conforme à l'étalon (MES D15 1343). Brillant (MES D25 1413) :

conforme à l'échantillon approuvé.
• 1,9($8�'
(;,*(1&(�< : Identique au niveau 4 du tableau 5 de la norme B15 5050, sauf pour la

variation de teinte (∆E) qui est sans exigence.
• 1,9($8�'
(;,*(1&(�= : Identique au niveau 2 du tableau 7 de la norme B15 5050, sauf pour la

sensibilité à la rayure (MES D15 1211) qui est sans exigence.
Par ailleurs des essais, simulant les conditions de retouche (dans l'atelier peinture ainsi qu'en retouche "montage"),
doivent être effectués.
Dans le cas d'une retouche simple le revêtement doit rester conforme au niveau d'exigence initial, excepté en  ce
qui  concerne  les  caractéristiques  de  dureté  et  d'élasticité  (tableaux  des  caractéristiques  norme  B15 5050).
1RWD�� /
REMHFWLI�HVW�GH�JDUDQWLU�XQ�FRPSRUWHPHQW��KRPRJqQH��GX�IHXLO�FRPSOHW�VXU�OD�WRWDOLWp�GHV�VXSSRUWV�XWLOLVpV
VXU�YpKLFXOH��(Q�FDV�GH�QRQ�FRQIRUPLWp�DYHF�XQH�RX�SOXVLHXUV�GHV�H[LJHQFHV�FL�GHVVXV��LO�HVW�LQGLVSHQVDEOH
G
DQDO\VHU�OD�GpIDLOODQFH��,O�SHXW�rWUH�XWLOLVp�j�FHWWH�ILQ�XQ�SURGXLW�GH��6pULH��DXVVL�FRPSDUDEOH�TXH�SRVVLEOH��FRXOHXU�
IDPLOOH�����
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����&203$7,%,/,7(�3$5�352-(&7,21�5(&,35248(

Il est indispensable de vérifier les compatibilités des peintures de finition entre elles, ou avec les autres produits
utilisés dans la même cabine (exemple : noir d'aspect/famille 515). Le cas échéant, cet essai se fera également vis
à vis du produit de "Série".

����&203$7,%,/,7(�'(6�3(,1785(6�'(�),1,7,21

Il est indispensable de vérifier la compatibilité de la "PEINTURE DE FINITION" à l'état liquide ou réticulé avec
l'ensemble des produits susceptibles d'entrer à son contact dans la gamme de fabrication (produits assurant les
fonctions de liaison, d'étanchéité, d'antigravillonnage, d'antiabrasion, d'anticorrosion et de protection) ; outre les
méthodes d'essai précisées dans ce document, il convient de se référer aux normes spécifiques B14 0100 et B14
0110.

��0(7+2'(6�'
(66$,���+<*,(1(�6(&85,7(�32//87,21

Les méthodes mentionnées ci-dessous sont particulièrement utilisées pour l'établissement de documents
concernant l'Hygiène, la Sécurité et la Pollution.
D50 1593 - Dosage du plomb, du chrome et du cadmium.
D65 5032 - Efficacité au relargage.
D60 5060 - Identification du benzène.

��352&(6�9(5%$/�'
(66$,

Le procès-verbal d'essai a pour objet de récapituler tous les résultats obtenus lors de l'approbation ou de
l'acceptation d'un produit d'un fournisseur. Un modèle est présenté en annexe 2 pour information.

��63(&,),&$7,21�'(�352'8,7�$335289(

Ce document réunit les caractéristiques physico-chimiques dont les valeurs ne sont pas imposées par la norme.
Un exemple type, avec les tolérances recommandées, est présenté en annexe 1.
,PSRUWDQW��

Cet exemple ne préjuge pas de l'existence ou de la validité ultérieure des documents qui y sont
référencés.
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$11(;(��
EXEMPLE TYPE DE "SPECIFICATION DE PRODUIT APPROUVE"
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$11(;(��
MODELE DE PROCES-VERBAL
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���+,6725,48(�(7�'2&80(17�&,7(6

�����+,6725,48(

10.1.1.CREATION
• OR: 01/10/1991 - CREATION DE LA NORME.

10.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• A: 15/05/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
• 

�����'2&80(176�&,7(6

10.2.1.DOCUMENTS PSA
10.2.1.1.Normes

B140100, B140110, B155050, B200150, B720030, B720100, D151211, D151343, D155080, D155083,
D155230, D251075, D251298, D251351, D251379, D251413, D271352, D275144, D501593, D551016,
D551017, D551018, D551101, D551303, D551304, D551321, D551326, D551339, D551344, D551346.

10.2.1.2.Autres
D55 1353, D55 1453, D60 5060, D65 5032

10.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS

�����(48,9$/(17�$��

�����&21)250(�$��

�����0276�&/()6


