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  ستيروئن-شركت پژو
 روشهاي آزمايش مواد

 

  مقدار قراردادي خاكستر-مواد ارگانيك

 ٥/١صفحه
 بدون محدوديت استفاده

 
 مقدمه

 تغييري در آن داده RNUR  بوده و نبايد بدون توافق با 1145 به شماره RNUR  nº 1145اين مدرك در تطابق فني با روش آزمايش
 .شود

ردكارب  موضوع و دامنة-١  
 هدف از اين روش، تعيين مقدارخاكستر مواد ارگانيك داراي بارهاي معدني است

 :اين روش براي مواد زير كاربرد دارد
  بتونه ها، محصولات آب بندي، عايق هاي صدا-چسب ها، چسب •
 رنگ ها، آسترها و محصولات شبيه سازي شده •
 خمير اتصال  •
 رزين هاي ترموستينگ •
 مواد ترموپلاستيك •
 وپلاستيك و مواد ترموستينگ داراي الياف شيشه اي يا بارهاي معدنيمواد ترم •
 )لنت ترمزها و صفحه كلاچ ها، حلقه هاي سايشي و لايه لايه(مواد تركيبي متشكل از محصولات ارگانيك  •
 مواد الياف دار مانند پارچه ، چوب پنبه، كارتن، چوب ، كارتن  و پارچه هاي آزبست •

 D50 1404مطابق با روش آزمايش ) روغن ها، گريس ها و غيره (ت نفتي تعيين مقدار خاكستر محصولا
  اصول كلي-٢

 .تعيين مقدار خاكستر مواد ارگانيك، با حذف اين مواد از راه سوزاندن در دمايي تعريف شده و در مدت زماني مشخص، انجام مي پذيرد
 .تمالي ماده انتخاب مي گردددمايي كه عمل سوزاندن در آن انجام مي شود، با توجه به تركيب اح

  تجهيزات-٣
  mg 0/1ترازو با دقت تقريبي  •
 25mm و ارتفاع 55mmكپسولهاي سيليس به قطر  •
 Bunsenظرف  •

 . باشد+C20 افزايش يافته و مجهز به دستگاه تنظيمي با دقت تقريبيC1000كورة موفل كه دماي آن  بتواند تا  •
 وبت گيررط •
 تركيب خشك كننده مانند آيندريد فسر، كلرور كلسيم، ژل سيليس و غيره •
 كورة تهويه •
 گيره هاي حفره دار •

  نمونه هاي آزمايش-٤
 :سه حالت در اين جا وجود دارد

  مواد جامد٤-١
 :باشدنمونه ها را باهر شكلي مي توانيد استفاده كنيد، اما حداكثر ابعاد آنها بايد مطابق با موارد زير 
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 4mm، )ترموفوزيبل( و براي مواد گرما ذوب 2mmبراي مواد ترموستينگ، : صخامت •
 35mm: طول و عرض •

انجام شود، بايد از دو يا بيش 1gدر صورتي كه آزمايش بايد روي قطعاتي با جرم كمتر از  .  باشد 4g تا1gجرم نمونه هاي آزمايش بايد بين
 . باشد، استفاده نمود1gاز دو نمونه كه جرم كلي آنها بيش از 

 )چسب ها و بتونه ها( مواد مايع يا مواد خميري فاقد حلال  ٤-٢
 . باشد2gجرم تحت آزمايش بايد حدود 

 . باشد، بايد مجددا آزمايش را با مقدار بيشتري از ماده، اعمال نمود10mgدر صورتي كه جرم خاكستر حاصله در اين شرايط كمتر از 
 )رزينها، رنگ ها، چسب ها و غيره( خميري داراي حلال  مواد مايع يا مواد٤-٣

 مي باشد از 2gجرم آزمايش را كه حدودا معادل . ، مقدار عصارة خشك ماده را تعيين كنيدD55 4017در ابتدا مطابق با روش آزمايش 
 .اين مقدار كسر نماييد

  طرز كار-٥
  آماده سازي كپسول٥-١

 ساعت و در ١ توزين نماييد و سپس آن را به مدت +mg1شك و پاكيزه را با دقت تقريبي قبل از هر سري از آزمايشات، كپسول خ
پس از خنك كردن كپسول در رطوبت گير تغيير وزن آن را پس از اين عمليات بررسي . دماي آزمايش مورد نظر، در كورة موفل بگذاريد

در اين حالت، اين جرم را . ود اين عمليات را تا جايي تكرار كنيد كه وزن آن ثابت شوددر صورتي كه وزن كپسول تغيير كرده ب. نماييد
 . برحسب گرم، در نظر بگيريد1mمعادل 

  آماده سازي نمونه آزمايش٥-٢
 .نمونة آزمايش را درون كپسول قراردهيد

 :سه حالت وجود دارد
 د تركيبي مواد ترموپلاستيك و ترموستينگ، موا-١

 در كورة تهويه شده خشك كرده، در رطوبت گيرخنك نموده و سپس توزين كنيد و C105 ساعت و در دماي ٢نمونه ها را به مدت 
 . برحسب گرم در نظر بگيريد2mاين وزن را معادل 

  مواد مايع يا مواد خميري فاقد حلال-١
 . و برحسب گرم در نظر بگيريد2mن كپسول قراردارد، به طور مستقيم توزين كرده و جرم آن را معادل نمونه را كه درو

  مواد مايع يا مواد خميري داراي حلال-١
در ابتدا كپسول . سب گرم در نظر بگيريد و برح2mنمونه را كه درون كپسول قرار دارد، به طور مستقيم توزين كرده و جرم آن را معادل 

حاوي نمونه را در دما و مدت زماني  كه براي اندازه گيري عصارة خشك ماده تعيين شده، درون يك كورة تهويه قرار دهيد تا حلال آن از 
 .بين برود

ين عمليات را تا جايي تكرار كنيد كه ا.  نمونه را مشتعل كنيدBunsenكپسول حاوي نمونه را روي يك پاية فلزي گذارده و به كمك ظرف 
 ).اين عمليات در مورد رنگ ها، آسترها و محصولات شبيه سازي شده، كاربرد ندارد. (ديگر ماده نسوزد

  تكنيك آزمايش٥-٣
 .كورة موفل را در دماي آزمايش قيد شده در استانداردها يا كتابچه هاي مشخصات، تنظيم كنيد •
 : داده هاي قيد شده در ضميمه، دماي آزمايش زير را اعمال نماييددر غير اين صورت، با توجه به •

CCC
CCB
CCA







20800:
20600:
20450:

+

+

+

 

hhكپسول را به مدت  • 5,04  )به ضميمه رجوع كنيد( دركورة موفل قرار دهيد، مگر آنكه خلاف آن، مورد قرار داد باشد +
 . درنظر بگيريدm3ن جرم را برحسب گرم و معادل اي. سپس آن را در رطوبت گير خنك كرده و توزين نماييد •

 :تعداد آزمايشات
 . بود، يك آزمايش تكميلي نيز روي سومين نمونه اجرا كنيد٥%در صورتي كه اختلاف نتايج بيش از . آزمايش را روي دونمونه اعمال نماييد
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  محاسبه و نحوة بيان نتايج-٦

 : از دو فرمول زير، مقدار خاكستر مواد را محاسبه كنيدبا استفاده از يكي
 مقدار خاكستر مواد با توجه به جرم اوليه: ١فرمول 

100.
12

13

mm
mm

−
− 

 مقدار خاكستر به درصد عصارة خشك: ٢فرمول 

smm
mm 100.

12

23

−
− 

 :كه در اين فرمول ها 
m1   =جرم كپسول برحسب گرم 
m2   = كپسول و نمونه، برحسب گرمجرم اوليه كلي 
m3   =جرم كلي كپسول و عصارة به جامانده پس از سوزاندن، برحسب گرم 
s   =خشك كه مطابق با روش آزمايش  مقدار عصارةD55 1017تعيين مي شود  

  
  گزارش آزمايش-٧

 :موارد زير بايد در گزارش آزمايش قيد شوند
 )٢ يا ١فرمول  (روش مورد نظر براي محاسبة مقدار خاكسترها •
 رفرنس هاي دقيق ماده •
CCC: دماي آزمايش مورد نظر •    يا غيره 450,600,800
 نام قطعه ساز •
 .شمارة مرحلة ساخت يا رفرنس قطعه اي كه نمونه از آن برداشته شده است •

حادثه يا مورد غير و هر گونه ) براي مثال، وجود الياف شيشه اي(علاوه برموارد بالا، بايد شكل ظاهري خاكسترها 
 .طبيعي تاثير گذار برنتايج نيز بيان شوند
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 ضميمه
 انتخاب شرايط سوزاندن

تنها در صورتي كه نمونه تحت دماي آزمايش مورد نظر، دچار تفكيك يا اكسيداسيون نشده باشد، مقدار خاكستر 
 .تعيين شده در يك آزمايش سوزاندن قابل تكرار خواهد بود

ز عكس العمل نمونه در برابر تغييرات دمايي، توصيه ميشود كه آن را از قبل تحت يك در صورت عدم شناخت ا
يا در صورت (آزمايش ثقل سنجي در گرما قرارداده و براي دماي سوزاندن، دماي سوزاندن در دماهاي توصيه شده 

حني توسعة جرم نسبت را انتخاب نماييد كه در كفة من) لزوم، دماي ديگري كه در گزارش كتبي آزمايش بيان شود
 .به دما قرار ميگيرد

در صورت لزوم، مطمئن شويد كه زمان سوزاندن در كورة موفل كم يا زياد نيست و در عين حال پس از يك ساعت 
 .توفق مجدد  تغييرات جرمي را كنترل نماييد

 :چند قانون كلي مي توانند در انتخاب دماي آزمايش تاثير گذار باشند
توليد مي ..... ) نمك هاي سرب، آنتيموان و غيره (sublimesدر طول مرحله سوزاندن، تركيبات  تركيباتي كه -١

علاوه برآن، توصيه مي شود كه عمليات .  قرار بگيرندC450كنند، در صورت امكان بايد در آزمايش، تحت دماي 
اين درپوش، در لحظة مشتعل شدن نمونه . يه داردبا كپسولي مجهزبه درپوشي اعمال شود كه تنها يك سوراخ تهو

 .  برداشته و در زمان انتقال به كورة موفلي، دوباره گذاشته مي شودBunsenروي ظرف 
 كه C600باشند، بايد آنها را از دماي .......) كلسيم، منزيم و ( زماني كه تركيبات داراي باري با پاية كربنات -٢

توصيه مي شود كه عمليات در دماي . اين تركيبات است، دور نگهداشت  محدوده دمايي معيار براي تجزيةنزديك به
C450) قبل از تجزية كربنات ( ياC800) اعمال شود) كربنات تجزيه شده به شكل اكسيد. 
 دچار افت آب تبلور مي C700 تا C600كه در دماي  زماني كه تركيبات داراي الياف آزبستي اي باشند -٣

شوند، توصيه مي شود كه عمليات سوزاندن را با توجه به اينكه حفظ ساختار اين الياف مدنظر باشد يا نباشد، در 
نين حالت مشابهي مي تواند در مورد ساير بارهاي معدني مانند خاك چ.  اعمال نماييدC800 يا C450دماي 

 .رس نيز مشاهده شود
 بي سولفور موليبدن كه در برخي تركيبات به خاطر خصوصيت چرب كنندگي اش كاربرد دارد، در تماس با -٤

 استفاده نماييد كه بي C600توصيه مي شود كه از دماي . اكسيژن تحت اشتعال و اكسيداسيون  قرار ميگيرد
)(سولفور موليبدن تحت اين دما، به تري اكسيد موليبدن  3MoOاين تركيب در دماي بالاتر از .  تبديل مي شود

C700تصعيد مي شود . 
 . استفاده مي شودC800 براي اندازه گيري خاكستر در رنگ ها، معمولا از دماي -٥



  سيتروئن  -شركت پژو
 ٥/D10 1145 5  مقدار قراردادي خاكستر–مواد ارگانيك 

 

                                                                                                     OR: 01/03/1981  B:24/11/1997استفاده داخلي 
                  

  تاريخچه و مدارك مورد اشاره-٨
  تاريخچه٨-١
  تدوين٨-١-١

• OR: 01/03/1981 –تدوين استاندارد  
  موضوع تغييرات٨-١-٢

• A: 28/06/1996 – ورود در شبكة IDEM 
• B: 24/11/1997 – تصحيح ورود در شبكة IDEM 

  مدارك مورد اشاره٨-٢
 PSA مدارك ٨-٢-١
 دها استاندار٨-٢-١-١

D501404, D551017 
  ساير مدارك٨-٢-١-٢
  مدارك خارجي٨-٢-٢
 : معادل با٨-٣
 
 
 : مطابق با٨-٤
 
 
 : كلمات كليدي٨-٥

 مواد؛ ارگانيك
 
 


