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 شركت پژو سيتروئن
 هاي آزمايش مواد روش

 مواد حلال
 تعيين نقطه اشتعال

 ) بستهروش كار در ظرف (
 ٨/١صفحه 

 بدون محدوديت كاربرد

 مقدمه
هاي خودروسازي پژو و رنو تدوين شده است و نبايد بدون مشاوره قبلي با بخش صدور دستورالعمل اين گروه  اين مدرك توسط گروه

 . داده شودتغيير
 . مطابقت دارد١٩٨٦ها در مي  اين مدرك همچنين با توافق صورت گرفته بين اين بخش

 . مطابقت داردNF T 30-050اين مدرك از لحاظ فني با استاندارد   :نكته
 
  موضوع و دامنه كاربرد-١

 .باشد ه مي و غير(Binder)بايندراي حلال مثل رنگ، ورني،  هدف از استاندارد حاضر تعيين نقطه احتراق ماده
 . كاربرد دارد٥٥°C و ٥هاي بين  روش حاضر براي درجه حرارت

 .سازد طرز كار همچنين نوسانات نسبت به فشار معمولي را امكان پذير مي
 
  تعريف-٢

ز آن در تماس با هوا نقطه اشتعال يك محصول حداقل درجه حرارت تحت فشار جوي معمولي است، براي آنكه بخارهاي متصاعد شده ا
 .اي در شرايط آزمايش باعث اشتعال ناگهاني محدود به بخارات منتشره بشود و در حضور شعله

 مورد حصول خطر اشتعال مشاخص ميزان نشانگر خارجاشتعال ازاين روش اندازه گيري از قابليت اشتعال بخارهاي حلال بواسطه : نكته
 . استنظر

 
  اصول-٣

شود به كندي گرم  ته در يك حمام آب قرار داده شده و در حالي كه دائماً به هم زده مينمونه مورد آزمايش در يك محفظه بس
 .شود مي

 دقيقه گرم شود و اختلاف درجه حرارت حمام آب و نمونه مورد آزمايش نبايد ٥/١ در ٥/٠°Cدرجه حرارت آزمايش نبايد بيش از 
 .فراتر رود ٢°Cهيچگاه از 

 .گيرند  انجام مي٥/٠°Cدر مدت زمان گرم كردن، آزمايشات احتراق بفواصل 
با توجه به پائين بودن سطح رساناي مواد مورد آزمايش و ويسكوزيته بالاي آنها لازم است كه، گرم كردن كند و همچنين از  :نكته

 .جه حرارت تمام نقاط ماده در طول مراحل گرم كردن استفاده شوداي براي يكنواخت سازي در همزن مكانيكي پره
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  تجهيزات-٤
 .اند  آورده شده٢ و ١اند در ضمائم  جزئيات دستگاه مربوط به مشخصاتي كه در زير درج شده

  آزمايش ظرف-٤-١
 .اي نشانگر پر شدن داخل باشد ظرف بسته اي باشد كه دارظرف مورد استفاده بايد

اي براي اشتعال است باشد بنحوي كه در   لغزنده و وسيله يا صفحهاي كه داراي دريچه  مجهز به درب آب بندي شدهظرفكه لازم است 
هنگامي كه ابزار اشتعال زا وارد آن شد بايد . را به آن وارد كرد)mm٥/٣ ±mm٥/٠قطر (هنگام باز بودن دريچه بتوان شعله اشتعال 

دستگاه بايد بنحوي باشد كه بواسطه بازنمودن صفحه كشوئي و با . از سطح داخلي درب باشد بالاتر mm١ ±mm١ آن بميزان نازل
توان از  زني عملي شود مي  ثانيه آزمايش جرقه٥/٢ ±٥/٠ وسيله جرقه زني و بستن صفحه كشوئي در مدت نازلداخل و خارج ساختن 

توان با استفاده از گاز مشتعل شونده مناسب  عله وسيله اشتعال را ميش. اي بمنظور كنترل مكانيكي براي اين امر استفاده نمود وسيله
 .ايجاد كرد

 
  همزن وسيله-٤-٢

غلاف تا حد امكان نزديك به لبه خارجي .  قرار داردظرفغلاف مناسبي كه براي نگهداري همزن در نظر گرفته شده روي درپوش 
شيب غلاف و ابعاد . شود بيني شده براي تعبيه دماسنج است قرار داده مي ه محل پيشدرپوش و در وضعيتي كه كاملاً در وضعيت قرين

ها در ماده، زير مخزن دماسنج بدون تماس با آن فرو  همزن بنحوي است كه در طول دوران، ميله با گيج سطح تماس پيدا نكند و پره
 .روند

اي حول ميله قرار داده شده بنحوي كه در هنگام وارد نمودن  تسمه. ارداي است كه در انتهاي آن چهار پره قرار د همزن متشكل از ميله
اي مكانيكي كه بتواند سرعتي در  آن به غلاف در وضعيتي قرار گيرد كه امكان برقراري شرايط فوق فراهم آيد و بدين منظور هر وسيله

 . دور در دقيقه را تأمين كند، مناسب است٨٠ الي ٧٠حدود 
 
 حمام آب-٤-٣

و نيز ظرفيت كالوريفيك آن امكان )  رجوع شود٦-٢-١-٢به پاراگراف (ام آبي كه بتواند تا درجه حرارت مدنظر گرم شود هر حم
 .حمام مجهز به همزن و ترموستات قابل تنظيم مناسب است.  را فراهم آورد، قابل استفاده است٦-٢-٣-٥برقراري الزامات پاراگراف 

 
  دماسنج-٤-٤

بندي شده و در ماده مورد آزمايش فرو برده شده  استفاده براي آزمايش بايد به يك دماسنج با ابعاد مناسب كه بدقت درجه مورد ظرف
 .است، مجهز باشد

 .گيري درجه حرارت آب باشد حمام آب نيز بايد مجهز به دماسنجي با همان دقت براي اندازه
 .م آب بايد داراي مقياس و دقت مشابهي باشند و حما(ظرف)هاي مورد استفاده براي ظرف  دماسنج

 برخوردار ٥/٠°Cهاي مورد استفاده بايد معمولاً به همراه تجهيزات خاص تحويل شوند ولي در هر حال بايد از دقت  دماسنج: نكته
 .باشند

 
  پايه-٤-٥

 را در حمام آب ظرف بنحوي كه درپوش و لبه فوقاني آن افقي بوده و بيني شود  در حمام آب پيشظرفداشتن  براي نگهبايد اي  پايه
 بايد مشابه يا كمتر از سطح آب، ظرففرو ببرد بنحوي كه در تماس مستقيم با آب باشد، سطح نمونه مورد آزمايش موجود در مخزن 

 .موجود در حمام آب باشد
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  آماده سازي نمونه-٥
ها،  ها، ورني هاي نمونه برداري رنگ روش ”NF T 30-048ق با مشخصات استاندارد اي مطاب براي جداسازي، نمونه •

 .انتخاب كنيد“ سازي مواد مشابه و مواد اوليه آماده
 .اي آب بندي شده نگه داشته شود نمونه مواد بايد پس از تحويل در محفظه

ونه بايد براي حفظ همگني آن فقط در معرض با توجه به احتمال از دست رفتن مواد فراري كه در نمونه وجود دارند، نم •
 .حداقل فرآيندهاي لازم قرار گيرد

ي، ظرفي كه نمونه در آن قرار داده شده بايد بي درنگ بسته شود تا از فرار اجزاي حلال به خارج از مخزن جلوگيري رردابپس از نمونه 
 ).در غير اينصورت، نمونه جديد مورد نياز است(شود 

 
  طرز كار-٦
  آزمايشات اوليه-٦-١

 .نقطه اشتعال تقريبي نمونه را با يك يا چند آزمايش اوليه تعيين كنيد
 .بيني شده براي نتايج باشد  كمتر از مقدار پيش٥°Cبدين ترتيب درجه حرارت آغاز آزمايش نهائي بايد در حدود 

 
  آزمايش نهائي-٦-٢
  آماده سازي تجهيزات-٦-٢-١
 .تجهيزات را بدور از جريان هوا قرار دهيد -٦-٢-١-١
 آورده ٦-١ كمتر از درجه حرارت تقريبي نقطه اشتعال كه در پاراگراف ٥°Cآب موجود در حمام آب را در درجه حرارت  -٦-٢-١-٢

 .شده قرار دهيد
 و به همان درجه حرارت حمام آب كه در پاراگراف  ظرف آزمايش، درپوش و دماسنج ظرف را بدقت خشك و تميز نموده-٦-٢-١-٣
 .درج گرديده برسانيد ٦-٢-١-٢
 
  نمونه برداري-٦-٢-٢

 آماده نموده و اطمينان حاصل كنيد كه در هر لحظه و در طول آماده سازي، درجه حرارت آن ٥نمونه را مطابق با پاراگراف  •
 .بيني شدة درجه اشتعال باشد يش كمتر از درجه حرارت پ١٠°Cحداقل 

است، زير سطح ) سطح پر(اي كه حاكي از پر شدن  ظرف آزمايش را با مايع نمونه مورد آزمايش پر كنيد تا جائي كه نشانه •
ها اجتناب نموده و از تماس بين نمونه و ديوارهاي ظرف در زير نشانه مربوط به  از شكل گيري حباب. مايع ناپديد شود
اگر تماس بمقدار زيادي برقرار شود، لازم است كه ظرف را خالي نموده و آنرا مجدداً مطابق با . لوگيري كنيدپرشدن ظرف ج

 . پر نموده و با مايع مورد آزمايش جديد پر كنيد٦-٢-١-٣پاراگراف 
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  تعريف-٦-٢-٣
حمام آب قرار دهيد كه درپوش آن افقي پس از پر كردن ظرف آزمايش، درب آنرا در محل قرار داده و ظرف را بنحوي در  -٦-٢-٣-١

ظرف در آب غوطه ور و در تماس مستقيم با آن قرار گرفته باشد بنحوي كه سطح مايع مورد آزمايش با آب داخل حمام آب در يك 
 .سطح قرار گرفته باشد

 . رسيده است تعريف شده٦-٢-١-٢اطمينان حاصل كنيد كه درجه حرارت حمام آب به سطح مورد نظر كه در پاراگراف 
 . دور در دقيقه تنظيم كنيد٨٠ الي ٧٠همزن را به كار انداخته و درجه حرارت آنرا در سطح  -٦-٢-٣-٢
 ±mm٥/٠شعله سيستم احتراق را روشن نموده و آنرا به نحوي تنظيم كنيد كه قطرش به اندازه يك مرواريد با قطر  -٦-٢-٣-٣

mmباشد٥/٣ . 
يعني درجه حرارت ابتداي آزمايش (ت نمونه مورد آزمايش به درجه حرارت حمام آب رسيد به محض آنكه درجه حرار -٦-٢-٣-٤

 وسيله احتراق بداخل آن و بستن مجدد درپوش كشوئي ظرف نازلآزمايش را بواسطه باز نمودن صفحه كشوئي و وارد نمودن ) نهائي
S٥/٠± Sانجام دهيد٥/٢ . 
يعني اينكه درجه حرارت اوليه بيش از اندازه بوده )  كه در زير آمده توجه كنيد١ به توضيح(اگر اشتعال صورت گيرد  -٦-٢-٣-٥

 درجه سانتيگراد كمتر ٥برداري مجدد با درجه حرارت تقريباً   بايد بواسطه نمونه٦-٢-٣است، بدين ترتيب طرز كار مندرج در پاراگراف 
 .تكرار شود

حمام را با سرعت مناسب گرم كنيد بنحوي كه ) ر زير آمده توجه شود كه د١به توضيح (اگر اشتعال صورت نگيرد  -٦-٢-٣-٦
 . فراتر نرود٢°Cاختلاف بين درجه حرارت حمام آب و نمونه مورد آزمايش هيچگاه از 

آزمايش اشتعال را تكرار كنيد و اگر ) قه دقي٥/١يعني پس از حداقل ( افزايش پيدا كرد ٥/٠°Cدر صورتي كه درجه حرارت بميزان 
 كه در زير ٢به نكته (گيرد، حاصل گردد  اشتعال صورت نگرفت، عمليات را تكرار كنيد تا درجه حرارتي كه اشتعال در آن صورت مي

د و اصلاحات مربوط به آن را  قرائت كني٥/٠°Cدرجه حرارتي را كه توسط دماسنج ظرف مشخص شده با دقت ). آمده رجوع شود
همچنين فشار . اعمال نموده و نتيجه را بعنوان نقطه اشتعال متناسب با فشار جوي كه در محيط آزمايش برقرار است يادداشت كنيد

 .جوي را برحسب كيلو پاسكال ثبت كنيد
قطه اشتعال باشد، وارد نمودن شعله  بخار مورد آزمايش نزديك به درجه حرارت ن-هنگامي كه درجه حرارت تركيب هوا: ١نكته 

گردد كه شعله آبي رنگ نسبتاً  با اين وجود تنها در صورتي ماده، مشتعل شده تلقي مي.  بشودHaloتواند باعث بوجود آمدن نوعي  مي
 .بزرگي كه روي سطح مايع گسترده است، ايجاد گردد

ات در حفره صفحه كشوئي پس از وارد نمودن شعله ايجاد شود، اين اگر شعله آبي به شكل رعد ايجاد نشود ولي احتراق نوراني با ثب
موضوع بدين معني است كه نقطه اشتعال ماده بمراتب كمتر از درجه حرارت آزمايش بوده و تعيين نقطه اشتعال بايد مجدداً از 

 . از سر گرفته شود٦-١پاراگراف 
اند، طول مدت آزمايش نبايد تقريباً از دو ساعت فراتر  د آزمايش قرار گرفتههائي كه مور هاي ماده با توجه به فرار بودن حلال: ٢نكته 

 .رود
 
  اعلام نتايج-٧

صورت ) mnHg٧٦٠  يعنيKpa٣/١٠١اصلاح با توجه به فشار جوي معمولي معادل . نقطه احتراق اصلاح شده را محاسبه نمائيد
 .گيرد مي

 .گيرد ي به درجه سانتيگراد و به طريق زير صورت ميبدين منظور اصلاح با اضافه نمودن جبري ميزان اصلاح

4
3.101 0p− 

 .باشد  فشار جوي در محيط آزمايش به كيلو پاسكال ميp0كه در آن 
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 :آزمايش گزارش -٨
 :گزارش كتبي بايد علاوه بر نتايج بدست آمده شامل نكات زير باشد

 رفرنس روش حاضر •
 آزمايشنوع و شناسايي محصول مورد  •
 نقطه اشتعال اصلاح شده •
 .بيني شده در روش و همچنين وقايعي كه ممكن است بر نتايج تأثيرگذار بوده باشند جزئيات عملياتي پيش •
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 ١ضميمه 
 مجموعه تغييرات نمونه

 
 
 
 
 
 

 ٦/٠ضخامت 
 
 
 
 
 
 

 
 ٥/٠ضخامت 

 

 
 

 ٦/٠      حداقل ضخامت 
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٢ضميمه   
 دستگاه همزن نمونه

 
 

 روكش     
 

 
 

  غلاف     
 
 
 
 
 
 
 
 

 بست                                                                     
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  تاريخچه و مدارك مورد اشاره-٩
  تاريخچه-٩-١
  تدوين-٩-١-١

• OR: 01/11/1986- تدوين استاندارد PSA شود  مي1452 و 1451، 1450، جايگزين استانداردهاي شماره. 
  موضوع تغييرات-٩-١-٢

• A: 13/05/1997- وارد نمودن در شبكه IDEM 
•   

 
 رك مورد اشاره مدا-٩-٢
 PSA مدارك -٩-٢-١
  استانداردها-٩-٢-١-١
  غيره-٩-٢-١-٢
  مدارك خارجي-٩-٢-٢

 NF T 30-050 (12/1983), NF T 30-048(11/1975) 
 
 : معادل با-٩-٣
 
 : مطابق با-٩-٤
 
  كلمات كليدي-٩-٥


