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             PSAپژو سيتروئن  
 روش هاي آزمايش مواد          

  هاي رنگ هاپوشش
  و وضوح تصويرياندازه گيري پوست پرتقال

 ١٥/١صفحه 
 با محدوديت هاي قيد شده در استاندارد 

 
 محدوديت استفاده

 :براي تحقيقات جديد، اين روش آزمايش جايگزين روش آزمايش هاي زير مي شود
-  D 25 5105 سطحش كش-پوشش هاي رنگ ها  
- D25 5378  اندازه گيري اتوماتيك( سطح و عمق تصوير كشش - هاي رنگ هاپوشش( 
 
  موضوع و دامنه كاربرد-١

اين روش .  و وضوح تصوير يك لايه رنگ استيهدف از اين روش تعريف طرز كاري براي اندازه گيري پوست پرتقال
 . باشد200mmرمي گيرد كه شعاع انحنا در آنها بيشتر از سطوح مسطح يا محدبي را در ب

گرد و خاك، جاي (اين آزمايش بايد روي يك سطح تميز، خشك و عاري از دانه بندي، خش و هر گونه آلودگي 
 .انجام گيرد.... ) انگشت،

  اصول كلي-٢
شده توسط يك دوربين ثبت مي در اين آزمايش دو اشعة نور عمود بر لايه رنگ تابانده شده و سپس تصوير منعكس 

به داده (اين تصوير با شبيه سازي و توسط يك كابل به بخش مركزي منتقل شده، سپس ديجيتالي شده . گردد
 .و دست آخر توسط الگوريتم هاي محاسباتي مناسب مورد تحليل و بررسي قرار مي گيرد) رقمي تبديل مي شود

  تعاريف-٣
 يپوست پرتقال

 ايجاد هندسي هاي بزرگ موجود در سطح رنگ كه به خاطر تغيير شكل هاي  ها يا تموجواريخطاي مربوط به ناهم
 .اين معيار واحد ندارد. مي شود

 وضوح تصوير
 .اين معيار واحد ندارد. صافي تصوير منعكس شده كه با تغييرات ميكروسكوپي سطح رنگ شده ايجاد مي شود

 صفحة بالا
 . است٦٠ و وضوح تصويري بالاتر از يتقالصفحة رنگ شده اي كه داراي پوست پر

 صفحه پايين
 .  است٦٠ و وضوح تصوير كمتر از ٥٠ كمتر از يصفحة رنگ شده اي كه داراي پوست پرتقال
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  تجهيزات-٤
 ).سيستم كيفيت سنج با باتري قابل حمل است ( +QMS  BP دستگاه ٤-١

 مي كرده و طبق سر دستگاهرا در يك لايه رنگ مياين دستگاه امكان اندازه گيري پوست پرتقال و وضوح تصوير 
 ,PLYMOUTH NI48170(USA), 47827 HALYARD DRIVE، توسط شركت١ضميمه 

PERCEPTRONتهيه شده است . 
  واحد مركزي٤-١-١

 و يك ديجيتالي سه و نيم اينچي، يك صفحة CD ROMا مدل مشابه، يك ي ٤٨٦پرتابل مجهز به يك پراسسور 
 .انجام شود) ٤. ٢. ٢(تغذيه آن مي تواند روي سكتور يا روي باتري ها صفحة نشانگر داده ها كه 

  اندازه گيري سر دستگاهراس يا  ٤-١-٢
، متشكل از دو رديف ديودهاي ساطع كنندة نور برابر جريان ٢ كه طبق ضميمة  هاداراي يك صفحه نمايش داده

 .ن آنالوگ است و يك دوربي45º تصوير با زاوية   آينه منعكس كنندة٢، (DEL)الكتريسته 
  يك كابل٤-١-٣

 )٤. ١. ٢ (سر دستگاهو ) ٤. ١. ١(رابط واحد مركزي 
  تجهيزات تكميلي٤-٢
  يك شارژر  باتري و يك كابل تغذيه٤-٢-١

 .كه بتواند سه باتري را به طور جداگانه يا هم زمان با هم شارژ كند
  باتري ها٤-٢-٢

  آمپر به تعداد سه عدد١٥ ولت، ١٢يم منيكل كاد
  و يك كابل تغذيه(11OV- 22OV) يك تغذيه سكتور ٤-٢-٣
  يك جعبه براي قراردادن مجموعة تجهيزات٤-٢-٤
  يك ساك براي حمل واحد مركزي٤-٢-٥
  براي صفحه هاي كنترل روزانه و صفحه هاي بررسي ماهانهگيج يك ٤-٢-٦
  صفحه هاي كنترل روزانه ٤-٣

 /DPPA/ DMOV/ MXPين به رنگ مات كه توسط بخش پاي يك صفحة بالا و يك صفحة:  دو صفحهفاصله
PEIتهيه شده است . 

 .اين صفحات بايد عاري از خش، آلودگي، خط و غيره باشند •
 كه با آب نمناك شده) ٤. ٥ (تميز كرد يا با يك پارچة نرم) ٤. ٥(مي توان آنها را با پارچه اي نرم و خشك  •

 . نمودآن را خشك) ٤. ٥(و سپس با پارچه اي نرم و خشك 
 . هر نوعي كه باشند ممنوع استاز..........................) الكل، شوينده، (استفاده از محصولات  •

 3± و وضوح تصوير بايد برابر با ي اندازه گيري پوست پرتقال١٠قابليت تكرار ميانگين : الزامات مربوط به صفحات
 )٦. ٢. ٢. (باشد
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  صحفه هاي بررسي ماهيانه٤-٤
يك صفحة بالايي و يك صفحه پاييني، كه با دستگاه تحويل داده شده و توسط شركت : فحه ص٢ فاصله

PERCEPTONتهيه مي شود . 
 .اين صفحات بايد عاري از خش، آلودگي، خط و غيره باشند •
كه با آب ) ٤. ٥(آنها را تميز كرد يا اينكه ابتدا با يك پارچة نرم ) ٤. ٥(مي توان با پارچه خشك و نرم  •

 .آن را خشك نمود) ٤. ٥( شده آن را تميز و سپس با پارچه خشك و نرم نمناك
 .از هر نوعي كه باشند، غير مجاز است) الكل، شوينده(استفاده از محصولات  •

 . باشد3± و وضوح تصوير بايد برابري اندازه گيري پوست پرتقال١٠قابليت تكرار ميانگين : الزامات مربوط به صحفات
  پارچه ها٤-٥

 Pierre, 93104 خيابانEIF ساخت ESSUINET ها بايد نرم و بدون پرز باشند مانند پارچه
MONTREUIL Cedex. – رفرنس شركت پژو P935 851 982  

  آماده سازي نمونه هاي آزمايش-٥
، مسطح يا محدب با شعاع انحنايي بيش از 80mm × 130mmسطح مورد آزمايش بايد داراي ابعادي بيش از 

200mmباشد . 
نشستن : مثال(رنگ، دچار تغيير شود كوره اي  پختدر صورتي كه وضعيت سطح نمونه آزمايش يا خودرو پس از 

آن را تميز كنيد يا اينكه سطح آن را با يك پارچة نمناك شده با آب، ) ٤. ٥(، با يك پارچه نرم )گردو غبار و غيره
 .يدخشك نماي) ٤. ٥(گردگيري و سپس آن را با پارچة نرم و خشك 

  طرز كار-٦
 بايد از قبل توسط بخش مسئول به گونه اي تنظيم شود كه بتواند مطابق با طرز كار قيد +QMS  BPدستگاه 

 .شده در زير عمل كند
 . اندازه گيري و واحد مركزي قرار مي گيرندسر دستگاه در  شده در اين پاراگراف شرح دادهصفحات 

 عمود بر شعاع ٣بايد مطابق با ضميمة   اندازه گيري روي قطعهراس حدب برروي قطعه ماندازه گيريدر ارتباط با 
 .انحناء قراربگيرد

  اجراي آزمايش ٦ -١
. ٣(تغذيه سكتور . متصل كنيد) ٤. ١. ٢( اندازه گيري سر دستگاهبه ) ٤. ١. ٣(را توسط كابل ) ٤. ١. ١(واحد مركزي 

 تا ٥٠ Hzفركانس جريان در اين حالت بايد الزاما بين و به سكتور اتصال دهيد، )  ٤. ١. ١(را به واحد مركزي ) ٤. ٢
Hz باشد٦٠ . 

 . قرار دهيدولتاژ واحد مركزي، دستگاه را تحت OFF/ ONبا فشردن دگمة 
 .منوي اصلي زير ظاهر مي شود

 
 -٣ انتها   -٢  نهايي شده: ١  -منوي اصلي 

 – DOS Prompt -٥ داده ها   -٤لايه ها    
 انتخاب شما؟ 

 
 . واحد مركزي، مي توان به منوي اصلي برگشتديجيتالي در صفحة E با استفاده از دگمة در هر زمان: نكته

 دقيقه حرارت داد تا به ثبات حرارتي دوربين ٣٠قبل از هر اقدامي براي اندازه گيري بايد دستگاه را حداقل به مدت 
 .آنالوگ برسد
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  كنترل و بررسي دستگاه٦-٢
 ) ٣,٤ يا ٤. ٤(سي روي صفحات  انتخاب برنامة كنترل و برر٦-٢-١

 . را انتخاب كنيد(FINIT)  شده واحد مركزي، منوي نهاييديجيتالي از صفحه ١كليد با فشردن 
 :صفحه زير ظاهر مي شود

 ي اندازه گيري هاسر دستگاهشروع مجدد 
] (Type) نوع ]( )〉= EscE32..1  را وارد

 كنيد
 

 دستگاه  TEST را كه مربوط به برنامة (TYPE 1) ١ واحد  مركزي،  نوع ديجيتالي از صفحه ١كليد با فشردن 
 .انتخاب كنيد)   نقطة اندازه گيري١٠(است  

 .صفحه زير ظاهر مي شود
 :نوع

]رنگ را وارد كنيد  ]( )〉= EscE32..1 
 

 . مربوط به رنگ برنامة بررسي را انتخاب كنيدVERIF واحد مركزي، رنگ ديجيتالي از صفحه ١كليد با فشردن 
 ير ظاهر مي شودصفحه ز

  TEST VERIFتاييد : شروع
 براي تكرار نوع و رنگ: تكرار

 
 .را فشار دهيد تا انتخاب تاييد شود) دگمة فعال كننده( اندازه گيري سر دستگاهروي دگمة شستي سبز رنگ 

 :صفحه زير ظاهر مي شود
TEST VERIF 

1PosDECLاندازه گيري  = 
 

 .اندازه گيري را فشار دهيدسر دستگاه گيري دگمة شستي سبز رنگ براي اعمال اولين اندازه
01: GL: 99.9  NI:99.9 PO: 99.9 CO: 99.9 

 (REP= Pos 1)   (DECL= Pos 2)اندازه گيري 

 
 .  اندازه گيري را فشار دهيدسر دستگاهبراي اعمال اندازه گيري هاي بصري روي دگمة شستي سبزرنگ 

 .تكرار كنيد)  اندازه گيري١٠ (TEST اين عمليات را تا پايان برنامة
 :در پايان برنامه، صفحه زير ظاهر مي شود

10: GL: 99.9  NI: 99.9  PO: 99.9  CO: 
99.9 

 داده ها را ذخيره كنيد
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را فشار دهيد تا پايان برنامه تاييد و داده ) دگمة فعال كننده( اندازه گيري سر دستگاه دگمه شستي سبزرنگروي 

 : صفحة زير ظاهر مي شود.ها ذخيره شوند
نوار را وارد كنيد يا 

[ ]( ) ouEscE 〉=32..1 
 TEST VERIF: تكرار 

 
، )٤. ٤(يا صفحة بالايي بررسي ماهيانه ) ٤. ٣( اندازه گيري روي صفحة بالايي كنترل روزانه ١٠ يسردر پايان اولين 

س مراحل اندازه گيري را براي صفحة بالايي  اندازه گيري را فشارداده و سپسر دستگاه در(REPETE)دگمة تكرار 
 .تكرار كنيد

 واحد مركزي را فشار دهيد تا به منوي اصلي ديجيتالي در صفحه Eپس از اندازه گيري صفحه پاييني، دگمة 
 .را پاك كنيد) ٦. ٦(ذخيره كنيد و داده هاي هاردديسك ) ٦. ٥(داده ها را روي ديسك . برگردد

  روي صفحات كنترل روزانه اندازه هاي٦-٢-٢
اندازه گيري هاي روي صفحات كنترل روزانه بايد قبل از هر گونه استفاده از دستگاه و پس از رعايت دورة اعمال 

 .حرارت روي آن انجام شوند
 .قرار دهيد را بطرف بالا  اندازه گيريدريچهو  اندازه گيريسر دستگاه .١
 .قرارداده شود اندازه گيري سر دستگاه پيچ نصب در مقابل دستگيرة گيج و .٢
 . اندازه گيري نرساندسر دستگاه را طوري محكم كنيد كه نيروي وارده آسيبي به گيجپيچ نصب  .٣
 . طوري بلغزانيد كه سطح رنگ شده رو به پايين قرار داشته باشدگيجصفحة پايين را در شيارهاي  .٤
 . اندازه گيري را بپوشانددريچهصفحه بايد .  قرار دهيدگيج ١٥مت  صفحه را در سطح علاطرفيكي از دو  .٥
 .، اولين اندازه گيري را اعمال كنيد٦. ٢. ١با رعايت موارد قيد شده در پاراگراف  .٦
 بين هر كدام از اندازه 5mmاندن صفحه به ميزان سر دستگاهاندازه گيري را روي چهار نقطة ديگر، با  .٧

 .، اعمال نماييد٦. ٢. ١شده در پاراگراف گيري ها و با رعايت موارد قيد 
 بيرون آروده و در حالي كه همچنان سطح رنگ شده به سمت پايين قرار گيجصفحه را از دريچه هاي  .٨

 .دارد، آن را برگردانيد
 .اعمال نماييد) تكميلي( نقطة ديگر ٥ را براي اندازه گيري ٨ تا ٤مراحل  .٩
 .نيد را براي صفحة بالا تكرار ك٩ تا ٤مراحل 

 بايد نسبت به مقادير اسمي پوست پرتقال و وضوح تصويري يميانگين اندازه گيري هاي وضوح تصوير و پوست پرتقال
 . باشد 3±كه پشت هر صفحه مشخص شده، در محدودة تلرانس صفحات كنترل روزانه و معادل 

 .الزامي است) ٤. ٤(در غير اين صورت، بررسي صفحات بررسي ماهانه 
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  اندازه گيري ها روي صفحات بررسي ماهانه٦-٢-٣
اين پاراگراف براي صفحات كنترل روزانه اي كه اندازه گيري هاي آنها در محدودة تلرانس قرار نگرفته يا براي كنترل 

 .ماهانه دستگاهي، كاربرد دارد كه تحت دورة اعمال حرارت خود قرار گرفته است
 .را براي صفحات رفرنس بالا و پايين تكرار كنيد) ٦. ٢. ٢(مراحل قيد شده در پاراگراف قبل  •

ميانگين اندزاه گيري هاي وضوح تصوير و پوست پرتقال بايد نسبت به مقادير اسمي اي كه در پشت هر 
 . نقطه قرار بگيرد3±صفحه قيد شده، در محدودة تلرانس صفحات رفرنس معادل 

 :دو حالت ممكن است پيش آيد
 .دودة تلرانس قرار ميگيردميانگين دو پارامتر در مح •

 .صفحات كنترل روزانه بايد جايگزين شوند
 .ميانگين دو پارامتر در محدودة تلرانس قرار نمي گيرند •

 .دستگاه و صفحات بررسي ماهانه بايد توسط قطعه ساز مورد بررسي قرار گيرند
  ارزيابي صفحات كنترل روزانه ٦ -٣

 و وضوح يدريافت صفحات جديد انجام شود تا مقادير اسمي پوست پرتقالارزيابي صفحات كنترل روزانه بايد در هر 
 .تصوير تعيين گردد

  انتخاب برنامة ارزيابي صفحات٦-٣-١
 . را انتخاب كنيد(finit)  شده واحد مركزي، منوي نهاييديجيتالي در صفحه (Touche 1) ١با فشردن دكمة 

 :صفحه زير ظاهر مي شود
 اندازه گيري هاد يجد سري شروع

] .نوع را وارد كنيد ]( )〉= EscE32..1 
 

 Test را كه مربوط به برنامة (Type 4) ٤ واحد مركزي، نوع ديجيتالي در صفحه (Touche 4) ٤با فشردن دگمة 
 . است، انتخاب كنيد)نقطه اندازه گيري۱۰ (دستگاه

 :صفحه زير ظاهر مي شود
 ٤: نوع

]رنگ را وارد كنيد  ]( )〉= EscE32..1 
 

 را كه مربوط به رنگ برنامة بررسي VERIF واحد مركزي رنگ ديجيتالي در صفحة (Touche 1) ١با فشردن دگمة 
 .است، انتخاب كنيد

 :صفحه زير ظاهر مي شود
 

 VERIF نقطه ٣٢تاييد : شروع
 براي تكرار نوع و رنگ: تكرار

 
 .اييد شودرا فشار دهيد تاانخاب ت )دگمة فعال كننده( اندازه گيري سر دستگاهدگمه شستي سبز رنگ 

 :صفحه زير ظاهر مي شود
 VERIF نقطة ٣٢

  )شروع = Pos 1(اندازه گيري 
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 . اندازه گيري را فشار دهيدسر دستگاهبراي اعمال اولين اندازه گيري، دگمة شستي سبز رنگ 
 :صفحه زير ظاهر مي شود

01: GL:99.9  NI: 99.9  PO:99.9 CO:99.9 
 ) Pos 1= تكرار)  (Pos 2= شروع (اندازه گيري 

 
 .براي اعمال اندازه گيري هاي بعدي، دگمه شستي سبز رنگ را فشار دهيد

 .تكرار نماييد)  نقطه٣٢اندازه گيري  (POINTS 32اين عمليات را تا پايان برنامه 
 :در پايان برنامه صفحة زير ظاهر مي شود

10: GL:99.9  NI: 99.9  PO:99.9 CO:99.9 
 داده ها را ذخيره كنيد

 
 . را فشار دهيد تا پايان برنامه تاييد و داده ها  ذخيره شوند) دگمه فعال كننده(شستي سبزرنگ  دگمه 

 :صفحه زير ظاهر مي شود
]نوع را وارد كنيد  ]( )〉= EscE32..1 

 VERIF نقطه ٣٢: تكرار
 

ررسي ماهانه، دگمه  اندازه گيري روي صفحه بالاي كنترل روزانه يا صفحه بالاي ب٣٢ي از سر دستگاهدر پايان اولين 
REPETE) اندازه گيري را فشار دهيد و سپس مراحل مختلف اندازه گيري را براي صفحه بالا سر دستگاه) تكرار 

 .تكرار كنيد
 . واحد مركزي را فشار دهيد تا به منوي اصلي برگرديدديجيتالي از صفحه E ري صفحه پايين، دگمه يپس از اندازه گ

 .پاك نماييد) ٦-٦(ذخيره كرده و آنها را از روي هارد ديسك ) ٦-٥(داده ها را روي ديسك 
  اندازه گيري براي ارزيابي صفحات كنترل روزانه٦-٣-٢
 . اندازه گيري را به شكلي قرار دهيد كه دريچه اندازه گيري به سمت بالا باشدسر دستگاه -١
 . گيري باشد اندازهسر دستگاه را به شكلي قرار دهيد كه پيچ نصب در مقابل دستگيرة گيج -٢
 . اندازه گيري نرساندسر دستگاه را طوري محكم كنيد كه نيروي وارده آسيبي به گيجپيچ نصب  -٣
 . طوري بلغزانيد كه سطح رنگ شده رو به پايين قرار داشته باشدگيجصفحه پايين را در شيارهاي  -٤
 . اندازه گيري را بپوشاندصحفه بايد دريچه.  قرار دهيدگيج١٥ه را در سطح علامت حفيكي از دو پهلوي ص -٥
 . اولين اندازه گيري را اعمال نماييد٦-٣-١با رعايت موارد قيد شده در پاراگراف  -٦
و با رعايت موارد قيد شده در اندازه گيري  بين هر 2mm صفحه لغزاندن نقطة ديگر، با ۷اندازه گيري را روي  -٧

 .، اعمال نماييد٦-٣-١پاراگراف 
 بيرون آورده و درحالي كه همچنان سطح رنگ شده روبه پايين قرار دارد، آن را گيجهاي شيار را از صفحه -٨

 .برگردانيد
 .اعمال نماييد) تكميلي(ديگر   نقطة١٦ را براي اندازه گيري ٨ تا ٤مراحل  -٩

 . تكرار كنيدصفحه بالايي را براي اندازه گيري ٩ تا ٤مراحل 
 . و وضوح تصوير را در پشت هر صفحه مشخص كنيديپوست پرتقال) قطه اندازه گيري ن٣٢ميانگين (مقدار نسبي 
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  اندازه گيري ها روي خودرو٦-٤
 را در آن قبليآزاد است، باتري ) ٤. ٢. ١( روي شارژر باتري اگر جاي. تصال سكتور را قطع كنيديك باتري را فعال كرده و سپس ا

 .قرار دهيد
 . را انتخاب نماييد(FINI)  شده واحد مركزي، منوي نهاييديجيتالي صفحه  ازTouche 1با فشردن دگمة 

 :صفحه زير ظاهر مي شود
  جديد اندازه گيريها سري شروع

[ ]( )〉= EscE32..1 Typeا وارد كنيدر  
 

 .را انتخاب نماييد) ٤به جز  (٣٢ تا ٢ (TYPE) واحد مركزي، نوع ديجيتاليبا فشردن دگمه هاي صفحه 
 نقطه ٢٦، ٢در غير اين صورت، براي نوع .  مي تواند با توجه به شكل آن تغيير كند(Type)ندازه گيري در هر نوع تعداد نقاط ا
براي استيشن هاي مسافر بري خودروهاي كروكي يا ( نقطه اندازه گيري ٢٢، ٣و براي نوع ) براي خودروهاي سبك(اندازه گيري 

 .شوددر نظر گرفته مي ) باربري سبك با ابعاد بزرگ
 :صفحه زير ظاهر مي شود

 ٥نوع 
]رنگ را وارد كنيد ]( )〉= EscE32..1 

 
 . را انتخاب كند٥اپراتور نوع : مثال

 . را انتخاب كنيد٣٢  تا TEINTE ٢ واحد مركزي، ديجيتاليبا فشردن دگمه هاي صفحه 
 :صفحه زير ظاهر مي شود

  ١٣ رنگ ٥تاييد نوع : شروع
 و رنگ براي تكرار نوع : تكرار

 
 . را انتخاب كندTEINTE  ١٣اپراتور : مثال
 . اندازه گيري را براي تاييد انتخاب فشار دهيدسر دستگاه) فعال كننده ( DECLENCHE دگمة

 . اندازه گيري تغيير انتخاب را امكان پذير مي كندسر دستگاه) تكرار (REPETEدگمة 
 :صفحه زير ظاهر مي شود

 ١٣نوع رنگ 
  )Pos 01= شروع (اندازه گيري 

 
 اندازه گيري را فشار سر دستگاه DECLENCHEدستگاه را روي سطحي كه بايد اندازه گيري شود قرار دهيد و سپس دگمة 

 .دهيد
 باشد و mm 200دار خودرو انجام شود، شعاع انحناي آن بايد بيشتر از  در صورتي كه اندازه گيري روي يك بخش انحناء: نكته

 . عمود بر شعاع انحنا باشد٣ابق با ضميمه  اندازه گيري بايد مطسر دستگاه
 :صفحة زير ظاهر مي شود

10: GL:99.9  NI: 99.9  PO:99.9 CO:99.9 
 )Pos 1= تكرار )  (Pos 2= شروع (اندازه گيري 

 
 . اندازه گيري مي توان دوباره اندازه گيري را تكرار كردسر دستگاه  REPETEبا فشردن دگمة 
مقادير ( اندازه گيري بعدي را اعمال كرد و به طور مستقيم به سومين نقطه اندازه گيري رفت  مي توانPASSEبا فشردن دگمه 

 ). خواهند بود0در اين صورت داراي مقدار پيش فرض 
 . اندازه گيري روشن مي شودسر دستگاهدر زمان اندازه گيري، اگر اندازه گيري صحيح باشد ديود سبز رنگ روي 
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، سطح قابليت انعكاس نداشته  منطبق نشده سطح اندازه گيري برروي به خوبي دريچه( ، اشتباه باشد اندازه گيريدر صورتي كه
 :صفحة زير ظاهر مي شود .ديود نارنجي روشن مي شود ..................)باشد

 اندازه گيري خطا
 )Pos 1= تكرار )  (Pos 2= شروع (اندازه گيري 

 
 . را فشار دهيدDECLENCHEه دگمة براي تكرار اندازه گيري، دوبار

 . ضرورتي نداردREPETEفشردن دگمه : نكته
 . اندازه گيري را فشار دهيدسر دستگاه DECLENCHEدستگاه را روي نقطه اندازه گيري بعدي بگذاريد و سپس دگمة 

 :صفحه زير ظاهر مي شود
10: GL:99.9  NI: 99.9  PO:99.9 CO:99.9 

 )Pos 2= تكرار ()  Pos 3= شروع (اندازه گيري 
 

 . بار تا پايان برنامة اندازه گيري تكرار كنيدnاين عمليات را 
 :صفحه زير در اندازه گيري آخر ظاهر مي شود

nieme : 10: GL:99.9  NI: 99.9  PO:99.9 
CO:99.9 

 داده ها را ذخيره كنيد
 

 پايان برنامه تاييد و داده ها روي را فشار دهيد تا ) DECLENCHE دگمة( اندازه گيري سر دستگاهدگمه شستي سبز 
 . هاردديسك ذخيره شوند
 :صفحه زير ظاهر مي شود

 نوع مورد نظر را وارد كنيد 
 TEST 5 VERIF 13: تكرار

 
تكرار شود يا دگمة ) همان نوع، همان رنگ( اندازه گيري را فشار دهيد تا همان برنامه سر دستگاه REPETEدگمة 

ECHAPPE د مركزي را فشار دهيد تا به منوي اصلي برگرديد واحديجيتالي در صفحه. 
 .را پاك كنيد) ٦. ٦(ذخيره و داده هاي هاردديسك ) ٦. ٥(داده ها را روي ديسكت 

  ذخيره سازي و حذف داده ها٦-٥
  E -لايه : ٣    انتها:٢پايان  :١:  منوي اصلي

     انتخاب شما؟DOS Prompt: ٥داده ها  :٤ 
 

 . واحد مركزي، انتخاب كنيدديجيتالي صفحه Touche 4فشردن دگمة منوي داده ها را با 
 :صفحه زير ظاهر مي شود

     ذخيره:٤   Rapp:٣ Imprim:٢حذف  :١: داده ها
٥:Diagr  ٦:Export   ٧:Import   منوي اصلي:٨  
 

 . نيد واحد مركزي، انتخاب كديجيتالي صفحه Touche 4را با فشردن دگمة ) ذخيره سازي (SAUVمنوي 
 :صفحه زير ظاهر مي شود

  ديسكت را وارد كنيد-ثبت كنيد
  كنسل شود :Eادامه دهيد  : وارد كنيد

 



  سيتروئن-ت پژوشرك
 ١٠/D25 5463 15  و وضوح تصوير ي اندازه گيري پوست پرتقال-رنگها

 

                                                                                           OR: 14/ 12/ 2000  A:01/ 02/ 2002استفاده عمومي 

 . واحد مركزي قرار دهيدCD. ROMديسكت هاي فرمت شده را در 
 .ديسكت ها بايد از قبل فرمت شده باشند: نكته

 .جام دهيد واحد مركزي، عمل تاييد را انديجيتالي در صفحه ENTبا فشردن دگمة 
 .پس از چند ثانيه صفحة زير ظاهر مي شود

 كپي داده در فايل ذخيره 
A :00010101 . DAT 
 

 .نام گذاري فايل به طور اتوماتيك انجام مي شود
دو عدد اول مربوط به سال، دو عدد دومي مربوط به ماه و دو تاي بعدي به روز و دو تاي آخر مربوط به شماره فايل 

 .مي باشندثبت شده در روز 
 .برنامه به طور اتوماتيك به منوي اصلي بر مي گردد

  حذف داده هاي موجود روي هارد ديسك-٦-٦
   E-لايه: ٣عمق   : ٢پايان  : ١: منوي اصلي

       انتخاب شما+Dos promp: ٥داده ها      : ٤ 
 

 .خاب كنيد واحد مركزي، منوي داده ها را انتديجيتالي صفحه Touche 4 با فشردن دگمه 
 :صفحه زير ظاهر مي شود

 ذخيره: ٤ Rapp: ٣  imprim: ٢حذف   : ١: داده ها
٥ :Diagr  ٦ :Export   ٧ :import   منوي اصلي : ٨ 

 
 .را انتخاب كنيد) حذف (EFFAC واحد مركزي، منوي ديجيتالي صفحه Touche 1با فشردن دگمة 

 :صفحه زير ظاهر مي شود
  آيا مطمئن هستيد؟-حذف

 E: ادامه      كنسل: ودور
 

 . واحد مركزي، عمل تاييد را انجام دهيدديجيتاليصفحه ) ورود (ENTبا فشردن دگمه 
 . در اين زمان برنامه به طور اتوماتيك به منوي اصلي بر مي گردد

  بيان نتايج-٧
 مقادير . تگاه ارائه مي كندپوست پرتقال و وضوح تصوير در نمونة اندازه گيري شده، توسط اعدادي بيان مي شود كه دس

 . قرار مي گيرند٩٩. ٩و .  و وضوح تصوير بين يپوست پرتقالمقادير
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  بررسي درستي آزمايش-٨
 ي پوست پرتقال٨-١
 .  است1.9±قابليت تكرار معادل  •
 . است0,1دقت نمايش در صفحه،  معادل  •
 
  وضوح تصوير٨-٢
 . است0,5±قابليت تكرار،  معادل  •
 . است0,1 دقت نمايش در صفحه،  معادل •
  گزارش آزمايش-٩

 :علاوه بر نتايج حاصله، موارد زير بايد در گزارش آزمايش قيد شوند
 رفرنس روش حاضر •
 شناسايي كامل نمونه آزمايش اندازه گيري شده •
 محل اندازه گيري •
كه ممكن است بر نتايج تاثير گذار   اين روش و نيز حوادث احتماليجزييات عملي پيش بيني نشده در •
 .شندبا
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 ١ضميمه 
 +QMS BPدستگاه

 
 صفحه ديجيتالي

 
 
 
 
 

     DEL 
 

       دگمه هاي كنترل         
               REPETE) تكرار( 
 
 
 
 
 
 

          اتصال دهنده كابل         
 
 
 

 دستگيره
 
 
 
 

 كابل        
  اندازه گيريسر دستگاه          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 كف -٢ پایان -١منوي اصلي 
 E - لایه-٣
-Dos -٥ داده ها -٤ 

 واحد مركزي
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 ٢ضميمه 
 يريطرح كلي اندازه گ

 
 
 

        آينه 
 
 
 
 
 
 
 

 دوربين      
 
 
 
 
 

      دوربين  
 
 
 

دريچه اندازه گيري     DELهاي  رديف
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 ٣ضميمه 

 طرز قرارگيري دستگاه
 
 
 
 

     محور انحناء 
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  تاريخچه و مدارك مورد اشاره-١٠
  تاريخچه١٠-١
  تدوين١٠-١-١
• OR: 14/ 12/ 2000 –تدوين روش آزمايش  
  موضوع تغييرات١٠-١-٢

• A: 01/ 02/ 2002  ٦-٣-٢ تغييرات مقادير در پاراگراف  
• OR: 14/ 12/ 2000تدوين روش آزمايش  

 
  مدارك مورد اشاره١٠-٢
 PSA مدارك ١٠-٢-١
  استانداردها١٠-٢-١-١
  ساير مدارك١٠-٢-١-٢
  مدارك خارجي١٠-٢-٢
  معادل با١٠-٣
  مطابق با١٠-٤
  كلمات كليدي ١٠-٥
 
 

 
 
 

 


