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  محدوديت كاربردبدون
 

 موضوع ودامنه كاربرد -۱
 . رنگ شده به كمك يك طيف سنج پرتابل است هدف روش حاضراندازه گيري اختلاف رنگ قطعات 

مي ش شده اند، پوشرنگ بدنه  قطعات خارجي ساخته شده از جنس ورق يا پلاستيكي كه با  رنگمطابقتايش به منظور كنترل آزم
 باشد

  روش كلي-۲
سري  تحت ، رنگدقيقامكان ارزيابي هاي كامل وكه X-Rite MA 68IIطيف سنج چندزاويه اي پرتابل عبارتست از بكارگيري 

 .ي سازد را فراهم م°110تا°15زواياي 
ااختلاف رنگ نسبت به ب وD155084مطابق با روش آزمايش ) L*,a*,b*)CIE LAB 1976اين طيف سنج درسيستم مختصات 

بدون (مات براي رنگهاي °45استفاده از زاوية با وD65روشن كنندة  با  سيتروئن همراه–مورداستفاده درشركت پژو نمونه اصلي رنگ 
 .مورداستفاده قرارمي گيرد۱۰°تحت  گر  يك مشاهدهوسط ت) باورني و متاليك ( براق براي رنگهاي °25,°45 ,°75 زواياي و )ورني

  تجهيزات -۳
 طيف سنج نوري-۱-۳

 X-Reite ، ساخت شركت MA68IIعبارتست ازيك طيف سنج نوري پرتابل چندزاويه اي 
 هندسي اندازه گيري -۱-۱-۳

  c°10: وضعيت مشاهده گر نسبت به صفر و °0.15±°45زاويهروشنايي در

 لتيمو    اندازه گيري بافيبرهاي اپتيك و. صيقلي قطعه نسبت به±°0.15لرانس ت  با°15,°25,°45,°75,°110مشاهده تحت زواياي 
 . انجام مي شود)DSR)Dynamic Rotational Samplingآشكارساز ازنوع -
  سطح اندازه گيري-۲-۱-۳

  12mmباقطر 
  طيفي  رنج-۳-۱-۳
 700nmتا400nmاز 

  اندازه گيري طيفي ةفاصل
• 10nm  400بينnm640 وnm 
• 20nm640 بينnm700وnm 
 زوايه 5 براي 10nm هر،خروجي اندازه گيري •

 :زاويه ۵حافظه تحت 
 نمونه۸۰۰استاندارد و۲۰۰ •
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 زمان اندازه گيري-۴-۱-۳
 ثانيه۲حدود 

  مطابقت بين وسايل-۵-۱-۳
• ∗∆E18.0 روي نمونه هاي BCRA ) يك  سرامدرموردموسسه انگليسي تحقيقات( 
• ∗∆E35/.روي نمونه هاي  رنگ 
• ∗∆E15/. روي نمونه اي ازنمونه اصلي خاكستري  
  زمان شارژ-۶-۱-۳
  ساعت۱۶مدتبه % ۱۰۰ساعت و۴مدت به  %۵۰
  تعداداندازه گيري درهربار شارژ-۷-۱-۳

 ثانيه۱۰ زاويه ، به طور پيوسته درهر ۵تحت ۱۰۰۰
 ارت عملكرد درجه حر-۸-۱-۳
 رطوبت نسبي بدون تراكم % ۸۵ تحت C°40تاC°10از 
 جه حرارت نگهداري درانبارر د-۹-۱-۳
 C°50تا C°20-از 
  وزن -۱۰-۱-۳

1/4Kg 
  ابعاد-۱۱-۱-۳

76mmÍ25mmÍ116mm 
 ،PCكامپيوتر -۲-۳

  واكسل تحت ويندوزQA-2000مجهز به نرم افزارهاي 
 ر رنگي پگ چا-۳-۳
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 ماده سازي قطعات يانمونه ها آ-۴
  محدويت نمونه ها ياقطعات-۱-۴

 . محدوديت بايد رعايت گرددچند اندازه گيري  دستگاهده درارتباط با
 . بيشتراز سطح اندازه گيري باشند سطحي قطعات يانمونه ها بايد داراي •
 .قطعات يانمونه ها بايد همچنين تاحدامكان صاف ومسطح باشند •
 .باشند براي آزمايش ممنوع هستند ....) ، خط وخش ريزدانه هاي (كه داراي معايب  نواحي •
  آماده سازي -۲-۴

 . كه قرار است مورد ارزيابي قرارگيرد ساخته شوند رنگسري قطعات يا نمونه هاي اندازه گيري شده بايد بامواد ودستورالعملهاي معرف
 .رم اقدام به تميزكردن نمونه ها نماييدن يك پارچة  درصورت نياز ،قبل ازانجام اندازه گيري ها ، به كمك:هجتو
 انمونه هاي جهت كاربردقطعات -۳-۴
  اندازه گيري صفحات نمونه اصلي-۱-۳-۴

 جهت وسيله
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 نواحي مورداندازه گيري 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
  روي خودرواندازه گيري ها -۲-۳-۴

 .شخص شده انددررفرنس خودرو م،نواحي مورداندازه گيري وجهت وسيله 
 
 
 
 

-xوسيله اندازه گيري  
Rite MA 68 II 
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 طرزكار -۵
 . برقرارسازيدRS232 اندازه گيري راباكابل اتصال ده وPCاتصالات لازم بين  •
 . رابه برق متصل كنيدRS232اندازه گيري روي كابل اتصال  دبه طورسيستماتيك ، تغذيه ه •
 . درست نصب شده باشدPCروي پورت موازي  زار نرم افبررسي كنيد كه كليد •
• PCيندوز به راه انداخته سپس روي ايكون  وة راتحت برنامQA-2000كليك نماييد . 

 :توجه 
 . مي باشدQA-2000عباراتي كه درطرزكاربه صورت پررنگ ارائه شده اند ، مربوط به فهرست نرم افزار  -
 . مشاهده گر ماهروباتجربه انجام مي شوندتوسط يك -۵-۳و-۵-۲عمليات مندرج درپاراگراف  -
  استفاده از وسايل -۱-۵
 اندازه گيري دهساختار -۱-۱-۵
 . اندازه گيري رانشان دهيد۳ قرارداده وميانگين روشندروضعيت  كنتاكت را هايكليد  •
   .به منظور انجام تغييرات ذيل روي وسيله، موارد ذيل راانتخاب نماييد •

                         •   Menu )۲ صفحة)فهرست    
Cnfg   •                     )وضعيت قرارگيري( 

Averaging mode   •                     اندازه گيري رانمايش دهيد۳ و. 
Next read Switch Method= Dual Bottom Switches   •                     

  انجام اندازه گيري ها -۲-۱-۵
ي باشند ضمن اينكه صفحه نمايش درمقابل كاربر  اندازه گيرناحيه  ها بايد درتماس باييچبراي اندازه گيري ها، سو •

 .خم كنيد وسيله رامطابق با طرح كلي ذيل ازراست به چپ عيتقومقراردارد، 
 :نما از جوانب

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Averageپيام  تا ظاهرشدن راضمن اينكه عمليات.  بارتكرار گردد۳ قرائت بايد  هد يا خم كردنعيتقومتغيير  •

Calculated دهيدادامه . 
 
 

 دازه گيري شودناحيه اي كه بايدان

 وسيله اندازه گيري 
X-RiteMA 68II 



  سيتروئن–شركت پژو 
٥/۹ D25 5479 اندازه گيري اختلاف رنگ– پوشش رنگ  
 

 OR:15/10/2001                                                                                       كاربرد عمومي                                             

  كاليبراسيون-۲-۵
 . ساعت كاليبره شود۴وسيله بايد درآغاز هرروز كاري وسپس درهر

  QA-2000 بااستفاده از نرم افزار -۱-۲-۵
 . وصل كنيدPCاندازه گيري رابه ده •
 .كليك نماييد.... )تطبيق بانمونه اصلي ( Etalonner سپس رويinstrumentبااستفاده از فهرست اصلي ، روي  •
 .وي صفحه نمايش ، ظاهرمي شود دنبال كنيدرورات راكه بردست •
 .اندازه گيري تعيين شده راانجام دهيد۲ وه وصل كرددستگاه زيراندازه گيري دصفحة سفيد كاليبراسيون رابه ه •
 رافشارداده ضمن اينكه برداشتن سرپوش قرمز رافراموش Read  سمت راست وكليدهروي محفظه روشنايي قرارداد يله راوس •

 .نكنيد
سپس روي .  ظاهر مي شودPCدرصفحه نمايش)تطبيق بانمونه اصلي باموفقيت انجام شدEtalonnage reussi( پيام •

Fermer) كليك كنيد)بستن. 
 اندازه گيري د بااستفاده از ه-۲-۲-۵
 .رافشاردهيدCal ونهايتاً Menu page2 وسپس Menu، كليد دستگاهروي  •
 .ل نماييددستوراتي كه درصفحة نمايش ظاهرمي شوند رادنبا •
 .اجراكنيداوصل نموده ودواندازه گيري تعيين شده ردستگاه اندازه گيري تحت دصفحة سفيد كاليبراسيون رابه ه •
 قرمزرافشار دهيد ضمن اينكه برداشتن سرپوش Readراست  سمت وسيله راروي محفظه روشنايي قرارداده سپس كليد •

 .رافراموش ننماييد
 وتولرانس ها  به حافظه سپردن نمونه اصلي رنگي -۳-۵
 .وصل نماييدPCاندازه گيري رابه ده
  ايجادبخش مربوط به مشتري-۱-۳-۵
 .كليك نماييد)Creer,Modifier Clients,Base de donnees( ايجادكردن روي پايگاه داده ها ، تغيير مشتري ها ، •
 . كليك كنيدFermer وسپس روي okاطلاع داده ، روي را)champs(حوزه ها •
 ه سپردن نمونه اصلي رنگي وتولرانس ها به حافظ-۲-۳-۵

 .تولرانس ها دررفرنس رنگ مشخص شده اند
كليك  Creer,Modifier Standard…,Base de donnees)( وايجاد كردن...گاه داده ها، تغييراستاندارد روي پاي •

 .كنيد
 . كليك كنيد)بعدي(suivantوسپس روي باوسيله اقدام به يك اندازه گيري نموده : انتخاب كنيد   •                   
  *L*,a*,b نمونه و۳ميانگين : انتخاب كنيد   •                   

 .نمايش دهيد ) ۴-۳-۱(وسيله راروي صفحه به منظوراندازه گيري درجهت كاربرد  •
 .وضعيت بالا ، وسط وپايين: نقطه روي صفحة نمونه اصلي انجام دهيد۳اندازه گيري ها رادر •

 . كليك نماييد)بعدي ( suivantروي    •                   
 . وانديس آن نشان داده ومشتري راانتخاب كنيدهنام نمونه اصلي راپس از شمار •
 . كليك نماييد)تغييردادن (=Modifierيا) افزودن(= Ajouterو )بعدي(= suivantروي  •

 . كليك نماييدokوده وروي  سيستم تولرانس ها راانتخاب نم وزاويه   •                   
 .هريك از تولرانس ها رامطابق با رفرنس رنگ اطلاع دهيد   •                   
 .عمليات رابراي هر زاويه تكراركنيد   •                   

 . كليك نماييد)بعدي (= suivantروي  •
                   •  Note  =)ثبت(و Etiquette)وط به استاندارد رانشان دهيد اطلاعات مرب،)اتيكت. 
 .كليك كنيد ) پايان( Terminerروي    •                  
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  هات ايجادوتغييراتيك-۴-۵
 .اتيكتها امكان نامگذاري اندازه گيري ها رافراهم مي سازند

 
  ايجاد اتيكت-۱-۴-۵
 . كليك كنيد)Creer,Modifier etiquette,Base de donnees(ايجادكردن ، روي پايگاه داده ها، تغييراتيكت •
 .كليك كنيد)بستن (Fermer وسپس okاتيكت رانامگذاري نموده ، روي  •

 جلوحفاظ  -T1 /:مثال ها
x4-            گلگير جو 

 
  تغييراتيكت-۲-۴-۵
كليك )Modifier,Modifier etiquette,Base de donnees(روي پايگاه داده ها ، تغييراتيكت ، تغييردادن •

 .كنيد
 .كليك نماييد)بستن ( Fermerسپس okتيكت راتغييرداده روي نام ا •
 
  اندازه گيري نمونة آزمايش -۵-۵
 .متصل كنيدندازه گيري وسيله را به هدا •
 QA-2000درپنل كنترل  •

 . كليك كنيداستانداردروي    •                  
 درپنجره جستجوي استاندارد •

 . راانتخاب كنيد)تأييد (= Valider سپس استاندارد   •                  
 . كليك نماييد...)Mesurer echatillon(، اندازه گيري نمونه)وسيله( instrumentروي  •
 ).نام رنگ(درپايين سمت چپ صفحه نمايش يك آيكون ظاهر مي شود  •

 .طيف سنج نوري راروي نمونه اي كه بايد اندازه گيري شود، قراردهيد   •                 
 .زراست به چپ انجام دهيداندازه گيري راباجابجا كردن مكان وسيله ا   •                 

 .مقادير اندازه گيري شده ، روي صفحه نمايش اصلي ظاهر مي شوند   •                 
 )Etiquette d echantillon (اتيكت نمونهدرسلول  •

 .رانمايش دهيد...) ، نمونه اصلي ،صفحه پلاك مجموعه: مثال ( نمونهنوع    •                
 ازمجموعهIDدرسلول تحت      •

 .نمايش دهيد...) تاريخ ، سازنده، شمارة مجموعه رنگ ،: مثال( اطلاعات رابه ترتيب كلي     •                
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 قطعه اندازه گيري روي -۶-۵

 .نواحي اندازه گيري دررفرنس خودرو مشخص شده اند
 )ثبت مستر سمپل ها يا نمونه هاي اصلي بداخل دستگاه اندازه گيري (  استانداردهاثبت-۵ -۱-۶
             Standards، ) ثبت در دستگاه( Decharger، )وسيله  (instrumentوصل است روي PCوسيله درحاليكه به  •

 . به منظور انتخاب مشتري كليك نماييد) يا نمونه هاي اصلياستانداردها (
 .كليك كنيدرا   )ثبت (Dechargerو) افزودن(Aiouter شود، ثبتروي استاندارد يااستانداردهايي كه بايد  •
 اندازه گيري  -۲-۶-۵
 .جدانماييدPC از  راوسيله •
 . فشاردهيدMenu page1كليدچپ براي نمايش روي ، بردستگاهروي  •
 . راانتخاب كنيدStoreوضعيت •
ابي يده به منظور دستروي بدنه ، اولين اندازه گيري راانجام داده ووسيله رادرناحية اندازه گيري كه دررفرنس خودرو مشخص ش •

 . اندازه گيري جابجا نماييد۳به ميانگين 
۳-۶-۵- CHARGEMENT) اندازه گيري ها)لودينگ 
 .وصل كنيدPCاندازه گيري رابه ده •
كردن نمونه ها به  (charger )لودينگ كليك نماييدپنجرة ok،) لودينگ(charger،) وسيله(instrumentروي  •

 .ي شودواسطة استانداردها نمايش داده م
 .كليك كنيد) لودينگ( chargerروي  •
 .مقادير اندازه گيري شده روي صفحه نمايش اصلي ظاهر مي شود •

 : اتيكت نمونهوللسدر     •              
 .رامشخص كنيد.....) ، جلو حفاظدرب ، سقف بيروني ،: مثال (  نمونهنوع     •              
 :مجموعه ID تحت سلولدر     •              
 .را مشخص نماييد...)برچسبنوع خودرو ، تاريخ، شمارة : مثال(مشخصات خودرو       •              

 درصورت نياز  •
 . رامشخص كنيد به دست آمده باچشم اصلي ، نتيجهپنلدر     •             

Valide,Refuse,Indetermine      •             =)،ده ش، تاييد شده رد تعيين نشده( 
 )Note echantillon (ثبت نمونه سلولدر      •             
 )زرد+روشن : + مثال(  رامشخص سازيد يچشمتفسير       •             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  سيتروئن–شركت پژو 
٨/۹ D25 5479 اندازه گيري اختلاف رنگ– پوشش رنگ  
 

 OR:15/10/2001                                                                                       كاربرد عمومي                                             

 نحوة بيان نتايج– ۶
  ثبت نتايج -۱-۶

 . ثبت مي شوندQA-2000نتايج مستقيماً تحت برنامه 
   نتايجپرينت -۲-۶
 نگ داده ها فيلتري-۱-۲-۶
  ايجادفيلتر -۱-۱-۲-۶

 .مي باشدهدف فيلتر ، انتخاب كل يا بخشي از اندازه گيري ها 
 .داده ها باتوجه به موارد زير مي باشد اين فيلتر به منظور انتخاب

 ....)قطعات ، خودروها (اتيكت ها  •
 تاريخ اندازه گيري •
 تعداد اندازه گيري ها •
  انتخاب يك فيلتر -۲-۱-۲-۶

 :ردزير كليك كنيدروي موا
 فيلتر  •
 فيلتر موردنظر •
 انتخاب كردن •
  گزارش هاي مربوط به پرينت-۲-۲-۶

 . دردسترس استQA-2000يك جدول ازمقادير دربرنامه نرم افزار 
 :روي موارد زيركليك كنيد

  فايل •
 پرينت گزارش  •
 )General(جنرال  •
 ش آزمايش رازگ-۷

 .آمده بايد شامل موارد زير گرددگزارش آزمايش علاوه برنتايج به دست 
 رفرنس روش حاضر  •
 رفرنسهاي نمونه اصلي رنگ  •
 .جزئيات عملي پيش بيني نشده درروش ونيرحوادثي احتمالي كه ممكن است روي نتايج تأثير گذاربوده باشد •
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  سيتروئن–شركت پژو 
٩/۹ D25 5479 اندازه گيري اختلاف رنگ– پوشش رنگ  
 

 OR:15/10/2001                                                                                       كاربرد عمومي                                             

  تاريخچه ومدارك مورد اشاره-۸
  تاريخچه -۱-۸
  تدوين-۱-۱-۸
 زمايش تدوين روش آ: 15/10/2001 •
  موضوع تغييرات -۲-۱-۸
•     
•  
  مدارك مورداشاره-۲-۸
 PSA مدارك -۱-۲-۸
  استانداردها-۱-۱-۲-۸
 

D155084سيستم (  محاسبه اختلاف رنگ –هاي تيره وروشن          رنگ كاريCIE LAB1976( 
 
  غيره-۲-۱-۲-۸
 
 رك خارجي ا مد-۲-۲-۸
 
 : معادل با -۳-۸
 
 : مطابق با-۴-۸
 
 يدي كلمات كل-۵-۸
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


