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Cette méthode a pour objet la description des conditions conventionnelles d'exposition à différentes conditions
d'environnement : climatiques ou chimiques, simples, combinées ou cycliques, afin d'en déterminer l'influence sur
certaines caractéristiques données.
Elle s'applique pour les produits appliqués sur caisses en blanc ou revêtues de peinture, correspondant aux
fonctions de liaison, étanchéité, amortissement, antigravillonnage, anticorrosion, protection et les plastiques.
Toutefois, il n'est pas possible d'établir une relation directe entre les résultats d'essais et le comportement dans le
temps et dans les conditions de service. Par contre, pour certaines applications, l'expérience peut permettre
d'établir une corrélation entre un essai et une durée de vie en service.

��35,1&,3(

Définir les conditions de vieillissement parmi lesquelles seront sélectionnées celles qui, pour chaque application,
reproduiront le mieux les expositions naturelles, soit du point de vue température, soit du point de vue humidité,
soit du point de vue corrosion, soit du point de vue présence éventuelle de fluide.

��$33$5(,//$*(

����(1&(,17(�&21',7,211((

A 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d'humidité relative.

����(1&(,17(�'(�&+$/(85�6(&+(

Ventilée, réglable de 20 à 200 °C avec une précision de ± 2 °C.

����(1&(,17(�5(*/$%/(

En humidité relative et en température, munie :
• d'un dispositif permettant de mesurer le degré d'humidité relative à 5 % près,
• d'un dispositif permettant de mesurer la température à 1 °C près.

����(1&(,17(�)52,'(

Réglable jusqu'à - 40 °C ± 3 °C.

����(1&(,17(�&/,0$7,48(

A régulation automatique de la température et de l'humidité, capable d'effectuer des cycles climatiques répétitifs
selon le schéma indiqué en annexe 4.

����(1&(,17(�3285�,00(56,21�$48(86(

����%2&$8;�(1�9(55(

Type "conserve" fermés par un couvercle avec joint en caoutchouc étanche.
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D'épaisseur 120 µm ± 10 µm et de grammage 100 g/m2 ± 10 g/m2.

����3,1&(�$�628'(5�/(�32/<(7+</(1(

�����&2721�+<'523+,/(
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����($8�',67,//((�28�'(6,21,6((

Additionnée de lauryl sulfate de sodium, à 10 g/litre, qualité pour analyses.

����($8�',67,//((�28�'(6,21,6((

De résistivité ≥ 100 000 Ω.cm.

����+8,/(�$670�1���

����+8,/(�,50����

����+8,/(�,50����

����/,48,'(�'(�5()52,',66(0(17

Mélange 50/50 d'éthylèneglycol et d'eau désionisée (4.2).

����)/8,'(�$)125�&

Mélange 50/50 de triméthyl - 2,2,4 pentane (isooctane) et de toluène.

��35(3$5$7,21�'(6�(35289(77(6

Préparer les éprouvettes selon les indications des différentes méthodes d'essai prévues pour chaque produit à
examiner. Les placer ensuite en enceinte conditionnée (3.1) pendant une durée minimale de 24 heures avant de
les soumettre aux différentes conditions de vieillissement.

��02'(�23(5$72,5(

�����Déterminer les caractéristiques retenues suivant le mode opératoire de la méthode d'essai correspondante,
après conditionnement et avant exposition.
�����Exposer les éprouvettes aux conditions d'environnement en fonction du mode de vieillissement choisi et défini
en annexes 1 et 2.

• Conditions atmosphériques, voir annexe 1.
Exposition à l'état libre ou préparée selon les indications de l'annexe 3 pour le cataplasme humide.

• Dans les fluides, exposition dans les bocaux (3.7) remplis aux 4/5 et fermés hermétiquement.
Utiliser un bocal pour chaque produit.

�����Déterminer les caractéristiques retenues suivant le mode opératoire de la méthode d'essai correspondante,
après exposition aux conditions d'environnement suivi d'un conditionnement en enceinte (3.1), de :

• au moins 2 heures, au plus 4 heures pour les éprouvettes humides,
• au moins 24 heures pour les autres.

En cas de besoin et avant de créer un (ou des) nouveau(x) type(s) de vieillissement non mentionné(s) dans la
présente méthode, consulter la norme NF EN 29142.
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En plus des résultats d'essai ainsi obtenus, noter toutes les modifications visibles au cours de l'essai de
vieillissement, avant, pendant et après l'essai destructif, ainsi que les observations faites sur les éprouvettes avant
vieillissement. Le but est de ne pas créditer des défauts de fabrication d'éprouvettes aux conditions de
vieillissement conventionnelles.
Aux fins de vérification, il est souhaitable de garder un lot d'éprouvettes témoin dans une enceinte conditionnée
(3.1).
Pour les caractéristiques mesurables, les résultats obtenus sont exprimés :

• soit en valeur absolue,
• soit en variation relative par rapport à la valeur initiale.

Pour les caractéristiques non mesurables, préciser la nature des modifications observées, telles que rupture entre
support et adhésif, rupture de la cohésion du joint d'adhésif en corrosion partielle ou totale du support sous
l'adhésif, etc.
1RWD���,O�SHXW�rWUH�LQWpUHVVDQW�GH�YpULILHU�TXH�OHV�YDULDWLRQV�GH�OD�FDUDFWpULVWLTXH�PHVXUpH�Q
RQW�SRXU�FDXVH�TXH
O
HVVDL�GH�YLHLOOLVVHPHQW�DFFpOpUp��3RXU�FHOD��j�SDUWLU�GHV���YDOHXUV�VXLYDQWHV��
$�  YDOHXU�GH�OD�FDUDFWpULVWLTXH�PHVXUpH�DYDQW�O
HVVDL�GH�YLHLOOLVVHPHQW�DFFpOpUp�
%�  YDOHXU�GH�OD�FDUDFWpULVWLTXH�PHVXUpH�VXU�O
pSURXYHWWH�WpPRLQ�VXELVVDQW�XQ�YLHLOOLVVHPHQW�LQWULQVqTXH�GDQV�OHV
FRQGLWLRQV�����&�±����&�HW������±�����G
KXPLGLWp�UHODWLYH�
&�  YDOHXU�GH�OD�FDUDFWpULVWLTXH�DSUqV�O
HVVDL�GH�YLHLOOLVVHPHQW�DFFpOpUp�
&DOFXOHU��
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&DUDFWpULVH�OH�YLHLOOLVVHPHQW�JOREDO��GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�FRQYHQWLRQQHOOHV�HW�YLHLOOLVVHPHQW
LQWULQVqTXH��

  
% &

$
[ ���
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 &DUDFWpULVH�O
LPSRUWDQFH�GX�YLHLOOLVVHPHQW�GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�FRQYHQWLRQQHOOHV�

��352&(6�9(5%$/�'
(66$,

Outre les résultats obtenus, le procès-verbal d'essai doit indiquer :
• la référence de la présente méthode,
• le type de vieillissement pratiqué et référencé en annexes 1 et 2, ainsi que la durée des expositions,
• les résultats des observations mentionnées aux paragraphes 6.3 et 7,
• les détails opératoires non prévus dans la méthode ainsi que les incidents éventuels susceptibles d'avoir agi

sur les résultats.
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1DWXUH�GX�YLHLOOLVVHPHQW ,QGLFDWLRQV
SRUWpHV�GDQV�OHV

GRFXPHQWV

,QGLFH (QFHLQWHV
XWLOLVpHV

$PELDQFHV +XPLGLWp
UHODWLYH�HQ��

7HPSpUDWXUH 'XUpHV

+HXUHV -RXUV

A
3.2 Chaleur sèche - 70 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-A-1
D47 1165-A-3
D47 1165-A-7
D47 1165-A-14
D47 1165-A-21

B 3.2 Chaleur sèche - 100 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-B-1
D47 1165-B-3
D47 1165-B-7
D47 1165-B-14
D47 1165-B-21

C 3.4 Froid - - 20 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-C-1
D47 1165-C-3
D47 1165-C-7
D47 1165-C-14
D47 1165-C-21

D 3.2 Chaleur sèche - 85 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-D-1
D47 1165-D-3
D47 1165-D-7
D47 1165-D-14
D47 1165-D-21

E 3.4 Froid - - 30 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-E-1
D47 1165-E-3
D47 1165-E-7
D47 1165-E-14
D47 1165-E-21

H

3.8
+

3.2
+

3.4

Cataplasme humide selon annexe 3 - -

24 + 2
72 + 2
168 + 2
336 + 2
504 + 2

1
3
7

14
21

D47 1165-H-1
D47 1165-H-3
D47 1165-H-7
D47 1165-H-14
D47 1165-H-21

J

3.2
+

3.6
+

3.4

Action successive de :
- Chaleur sèche

- Humidité : immersion totale dans l'eau

- Froid selon annexe 5

-

100 °C

23 °C

- 20 °C

4

+ 4

+ 16

- D47 1165-J

K 3.5 Climatique selon annexe 4  ≥ 95
70 °C

- 30 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-K-1
D47 1165-K-3
D47 1165-K-7
D47 1165-K-14
D47 1165-K-21

M 3.5 Climatique selon annexe 4  ≥ 95
80 °C

- 40 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-M-1
D47 1165-M-3
D47 1165-M-7
D47 1165-M-14
D47 1165-M-21

N 3.3 Humide  ≥ 95 40 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-N-1
D47 1165-N-3
D47 1165-N-7
D47 1165-N-14
D47 1165-N-21

R 3.3 Humide  ≥ 95 55 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-R-1
D47 1165-R-3
D47 1165-R-7
D47 1165-R-14
D47 1165-R-21

V
3.3
+

3.2
Humide

 ≥ 95

-

85 °C

85 °C

96

240
- D47 1165-V
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1DWXUH�GX�YLHLOOLVVHPHQW ,QGLFDWLRQV
SRUWpHV�GDQV�OHV

GRFXPHQWV

,QGLFH (QFHLQWHV
XWLOLVpHV

$PELDQFHV +XPLGLWp
UHODWLYH�HQ��

7HPSpUDWXUH 'XUpHV

+HXUHV -RXUV

W
3.3 Humide  ≥ 95 85 °C

24
72
168
336
504

1
3
7

14
21

D47 1165-W-1
D47 1165-W-3
D47 1165-W-7
D47 1165-W-14
D47 1165-W-21

X 3.3 Humide  ≥ 95 35 °C 504 21 D47 1165-X-21
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$QQH[H��

1DWXUH�GX�YLHLOOLVVHPHQW ,QGLFDWLRQV
SRUWpHV�GDQV
OHV�GRFXPHQWV

,QGLFH (QFHLQWHV
XWLOLVpHV

$PELDQFHV )OXLGHV 1DWXUH 7HPSpUDWXUH 'XUpHV

+HXUHV -RXUV

FA

3.5
+

3.7

Immersion totale cyclée selon
annexe 4 4.5

Huile
IRM 903

100 °C

- 30 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FA-1
D47 1165-FA-3
D47 1165-FA-7
D47 1165-FA-14
D47 1165-FA-21

FB
3.5
+

3.7

Immersion totale cyclée selon
annexe 4 4.5

Huile
IRM 903

130 °C

- 30 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FB-1
D47 1165-FB-3
D47 1165-FB-7
D47 1165-FB-14
D47 1165-FB-21

FC
3.5
+

3.7

Immersion totale cyclée selon
annexe 4 4.5

Huile
IRM 903

150 °C

- 30 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FC-1
D47 1165-FC-3
D47 1165-FC-7
D47 1165-FC-14
D47 1165-FC-21

FD
3.2
+

3.7
Immersion totale 4.3

Huile ASTM
n° 1 100 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FD-1
D47 1165-FD-3
D47 1165-FD-7
D47 1165-FD-14
D47 1165-FD-21

FE
3.2
+

3.7
Immersion totale 4.3

Huile ASTM
n° 1 130 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FE-1
D47 1165-FE-3
D47 1165-FE-7
D47 1165-FE-14
D47 1165-FE-21

FF
3.2
+

3.7
Immersion totale 4.6

Ethylène-
glycol 100 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FF-1
D47 1165-FF-3
D47 1165-FF-7
D47 1165-FF-14
D47 1165-FF-21

FH
3.5
+

3.7

Immersion totale cyclée selon
annexe 4 4.4

Huile
IRM 902

70 °C

- 30 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FH-1
D47 1165-FH-3
D47 1165-FH-7
D47 1165-FH-14
D47 1165-FH-21

FJ
3.5
+

3.7

Immersion totale cyclée selon
annexe 4 4.4

Huile
IRM 902

150 °C

- 30 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FJ-1
D47 1165-FJ-3
D47 1165-FJ-7
D47 1165-FJ-14
D47 1165-FJ-21

FK
3.5
+

3.7

Immersion totale cyclée selon
annexe 4 4.7

Fluide
AFNOR C

55 °C

- 30 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FK-1
D47 1165-FK-3
D47 1165-FK-7
D47 1165-FK-14
D47 1165-FK-21

FL
3.2
+

3.7
Immersion totale 4.1

Eau + agent
mouillant 55 °C

24
72

168
336
504

1
3
7
14
21

D47 1165-FL-1
D47 1165-FL-3
D47 1165-FL-7
D47 1165-FL-14
D47 1165-FL-21
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���&21',7,21�+
([SRVLWLRQ�HQ�FDWDSODVPH�KXPLGH

Cette exposition nécessite deux enceintes : une enceinte de chaleur sèche (3.2) et une enceinte froide (3.4), du
coton hydrophile (3.10), des sachets soudables en polyéthylène (3.8), de l'eau désionisée (4.2).
3UpSDUDWLRQ�GX�FDWDSODVPH�KXPLGH

• Découper et peser une bande de coton hydrophile (3.10) de 180 x 500 mm et de masse 45 g ± 5 g.
1RWD���/D�EDQGH�GH�FRWRQ�XWLOLVpH�GRLW�SRVVpGHU�LPSpUDWLYHPHQW�OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�SUpFpGHQWHV��'DQV�OH
FDV�GH�SLqFHV�GH�JUDQGHV�GLPHQVLRQV��VHXOH�OD�]RQH�j�HVVD\HU�HVW�UHFRXYHUWH�GH�FRWRQ�

• Déposer sur le premier tiers de la longueur de la bande de coton, la (ou les) première(s) éprouvette(s).
• Replier le deuxième tiers de la bande de coton sur l'(les) éprouvette(s).
• Déposer la deuxième éprouvette (ou les autres éprouvettes) et recouvrir avec le troisième tiers de la bande

de coton.
• Introduire l'ensemble dans un sachet en polyéthylène (3.8).
• Ajouter une masse d'eau désionisée (4.2) égale à 10 fois celle du coton en prenant soin de la répartir

uniformément.
• Chasser l'air au maximum en lissant le sachet à la main.
• Fermer le sachet en polyéthylène par soudage à l'aide de la pince à souder (3.9).
• Pour assurer une parfaite étanchéité, l'ensemble est introduit dans un deuxième sachet qui doit être soudé

comme précédemment.
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$QQH[H��������
&RQGLWLRQV�G
H[SRVLWLRQ�GX�FDWDSODVPH

• Placer le cataplasme pendant le (ou les) séjour(s) préalablement déterminé(s) dans l'enceinte (3.2),
maintenue à la température de 70 °C ± 2 °C.

• Le sortir et, immédiatement, retirer l'(ou les) éprouvette(s) du sachet et du coton.
• Placer cette (ou ces) éprouvette(s) pendant deux heures dans l'enceinte (3.4) maintenue à la température de

- 20 °C ± 2 °C.
• La (ou les) placer ensuite dans l'enceinte conditionnée (3.1) pendant une durée minimale de 2 heures et

maximale de 4 heures avant détermination de la caractéristique retenue.
1RWD���7RXW�VDFKHW�QRQ�pWDQFKH�GRLW�HQWUDvQHU�OH�UHMHW�GHV�pSURXYHWWHV�TX
LO�FRQWLHQW��/RUVTXH�OH�YLHLOOLVVHPHQW�HVW
VXSpULHXU�RX�pJDO�j����MRXUV��OH�FDWDSODVPH�HVW�HQWLqUHPHQW�UHIDLW�FRPPH�LQGLTXp�SUpFpGHPPHQW��FRWRQ�HW�VDFKHWV
QHXIV��WRXV�OHV����MRXUV�
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$QQH[H��

���&21',7,216�.���0
Cycles d'essai à la chaleur humide et au froid
���&21',7,216�)$���)%���)&���)+���)-���).
Cycles d'essai à la chaleur et au froid
Exemple schématisé d'un cycle climatique

Ce cycle nécessite une enceinte (3.5) programmable avec passage automatique du chaud au froid et inversement,
capable de respecter les temps de passage dans les tolérances fixées.
Il comporte :

• un séjour de 5 heures ± 20 minutes à la température de 70 °C ± 2 °C et une humidité relative ≥ 95 % (cette
humidité n'est pas obligatoire pour les conditions FA - FB, etc.),

• un passage du chaud au froid en 1 heure ± 20 minutes,
• un séjour de 5 heures ± 20 minutes à la température de - 40 °C ± 3 °C,
• un passage de la température froide à la température chaude en 1 heure ± 20 minutes,
• un conditionnement à 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d'humidité relative pendant 24 heures avant détermination

de la caractéristique retenue.
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���&21',7,21�-
Action successive de la chaleur, de l'humidité et du froid.

Ce cycle nécessite 3 enceintes : une enceinte de chaleur sèche (3.2), une enceinte pour immersion aqueuse (3.6)
et une enceinte froide (3.4).
Il comporte :

• un séjour de 4 heures dans l'enceinte (3.2) maintenue à la température de 100 °C ± 2 °C,
• un passage en moins de 3 minutes de l'enceinte (3.2) à l'enceinte (3.6) maintenue à 23 °C ± 2 °C et en

totale immersion aqueuse,
• un séjour de 4 heures dans l'enceinte (3.6),
• un passage en moins de 3 minutes de l'enceinte (3.6) à l'enceinte (3.4) maintenue à la température de     -

20 °C ± 2 °C,
• un séjour de 16 heures dans l'enceinte (3.4),
• un conditionnement à 23 °C ± 2 °C et 50 % ± 5 % d'humidité relative pendant 24 heures avant détermination

de la caractéristique retenue.
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����+,6725,48(

9.1.1.CREATION
• OR: 01/02/1980 - CREATION DE LA NORME PSA. REMPLACE LA NORME ASSOCIATION N°1165.

9.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• F: 07/02/1997 - MODIFICATIONS DU TITRE, DU PARAGRAPHE 1 ET AJOUT DES CONDITIONS DE

VIEILLISSEMENT V - W - X, AVEC SUPPRESSION DE L'AVANT-PROPOS.
• G: 17/02/1997 - MODIFICATIONS DES PARAGRAPHES 4.3, 4.4 ET DES ANNEXES 2, 3(1/2).

����'2&80(176�&,7(6

9.2.1.DOCUMENTS PSA
9.2.1.1.Normes

9.2.1.2.Autres

9.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
NORME AFNOR: NF EN 29142 (10/1993 - INDICE DE CLASSEMENT T 76-109)

����(48,9$/(17�$��

����&21)250(�$��

����0276�&/()6

AMORTISSEMENT, ANTICORROSION, ANTIGRAVILLONNAGE, ETANCHEITE, LIAISON, PROTECTION


