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  سيتروئن-شركت پژو
 هاي آزمايش مواد روش

 ها و محصولات مشابه رنگ
 تعيين مقدار كمي سرب، كروم و كادميوم

 )روش جذب اتمي(
 ٤/١صفحه 

 بدون محدوديت كاربرد
 

  موضوع و دامنه كاربرد-١
الكتروفورزهاي پاياني و مياني : ها ر رنگهدف از روش حاضر تشريح طرز كاري است كه امكان تعيين مقدار كمي سرب، كروم و كادميوم را د

 .سازد فراهم مي )محصولات در وضعيت نو(
شود در صورتي كه محصول، حاوي مقاديري بيشتر از   براي كادميوم مي٢% تا ٠ براي سرب و كروم و تا ١% تا ٠هاي  اين روش مربوط به غلظت

  . آنرا رقيق نمودليبره كردنكاهاي  هموارد فوق باشد كافي است براي قرار گرفتن در محدود
 
  اصول-٢

 .گردند ها و كاني سازي محصول، مقادير كمي عناصر كروم، كادميوم و سرب با روش جذب اتمي تعيين مي پس از تبخير حلال
 
 )عوامل واكنش دهنده(ها   معرف-٣
  اسيد نيتريك-٣-١
 d=٣٨/١) براي آناليزها(
 

  اسيد كلريدريك-٣-٢
 d=١٨/١) براي آناليزها(
 
  اسيد پركلريك-٣-٣
 d=۶۷/١) براي آناليزها(
 

  بي كرومات پتاسيم-٣-٤
 )براي آناليزها(
 

٣-٥- SOLUTIONS- MERES 
  محلول سرب-٣-٥-١

چند قطره اسيد كلريدريك را براي تسهيل .  تركيب كنيد(au1/2) اسيد نيتريك ml٥٠ را با ٩/٩٩% سرب mg٥٠٠روي حمام شن به آرامي 
 .ليتري بريزيد  ميلي٥٠٠پس از حل كردن كامل، حجمي را در يك فيول مدرج . اييدواكنش اضافه نم

mgpb١ >--ml١ 
 

  محلول كادميوم-٣-٥-٢
mgرا به آرامي با ٩٩٩٩/٩٩% كادميوم ٥٠٠ mlپس از حل كردن كامل، حجمي را در يك فيول ) واكنش دهيد( اسيد كلريدريك تركيب كنيد ٣٠

 . ميلي ليتري بريزيد٥٠٠مدرج 
 mgcd١>--ml١ 
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  محلول كروم-٣-٥-٣
 . برسانيدml٥٠٠ بي كرومات پتاسيم را در آب مقطر حل نموده و حجم را تا g٤١٥/١دقيقاً 
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  تجهيزات-٤
  ابزار متداول در آزمايشگاه-٤-١
 

  طيف سنج جذب اتمي-٤-٢
 
  طرز كار-٥
 هاي مقدماتي  احتياط-٥-١

علاوه بر آن چون محلول بسيار فرار است، توزين . گردد) همگن سازي(مايش بايد به دقت هموژنيزه ، محصول مورد آزنمونه برداريقبل از هرگونه 
 .آن بايد در سريعترين زمان ممكن صورت گيرد

 

  حل سازي-٥-٢
شر خواهد بود  وزن جديد بm2در اين صورت .  از محصول را بريزيدg١، حدوداً )تقريباً به ميلي گرم (m1 ميلي ليتري به وزن ١٥٠در يك بشر 

 ).تقريباً به ميلي گرم(
 . خواهد بودg(m2-m1) برابر با (m)وزن محصول 

 . تبخير نماييد٣٠٠°Cآنرا به مدت حدوداً يك ساعت روي حمام شن 
 . خواهد داشتm3پس از خنك سازي، بشر وزني معادل 

 m2-m3= كه وزن محلول
 m3-m1= و وزن عصاره خشك

 . اسيد نيتريك تركيب كنيدml١٠صاره خشك را با آن وقت ع
 .آنرا روي حمام شن تبخير كنيد

 .سپس بگذاريد تا خنك گردد
به .  اسيد پركلريدريك را اضافه كنيدml٥ اسيد كلريدريك  و ml٥ اسيد نيتريك، ml١٠دوباره كمي از آب مقطر را برداشته سپس به طور متوالي 

پركلريك از ته بشر، حرارت را ) بخارات(يون پركلريك گرم كرده سپس روي صفحه گرم كننده تا انتشار دودهاي  تا اكسيداسماسهآرامي روي حمام 
 .بعد آنرا خنك سازيد. به شدت افزايش دهيد

 آنرا به آرامي روي حمام شن تا را برداشته سپس)  اسيد نيتريك٣/١ اسيد كلريدريك و ٣/٢(  آب رگال ml٢٠ آب مقطر و سپس ml٣٠دوباره 
 .ها حرارت دهيد انحلال كامل نمك

 . عبور داده و با آب مقطر پر كنيدml٥٠٠در آخر از صافي متخلخل متوسط به داخل يك فيول مدرج 
 
 كاليبره كردن -٥-٣

 ميلي گرم ١٠سرب و كروم را از صفر تا مقادير   اسيد پركلريك است،ml٥ آب رگال و ml٢٠ ميلي ليتري كه از قبل حاوي ٥٠٠ فيول مدرج ٥در 
 . اضافه كنيدmg٢و مقادير كادميوم را از صفر تا 

 .در زير آورده شده است) باشد كه خاص نمي(كاليبراسيون نمونه 
 
 
 
 
 
 ها گيري  اندازه-٥-٤

 .شود تعيين مقدار كمي اجزاي تشكيل دهنده عناصر با جذب اتمي انجام مي
 . به صورت زير است"PERKIN-ELMER"403 شده براي شرايط كاربري توصيه

 دبي 
(l/min) 

 طول موج شكاف شعله
 )nmب برحس(

عناصري كه بايد مقدار آنها 
 تعيين گردد

  استیلن-هوا
  استیلن-هوا
  استیلن-هوا
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 .و نمونه انجام دهيداسين كاليبرهاي  قبل از انجام آزمايشات، تنظيمات لازم را براي بهينه سازي محلول
 .پس از صاف كردن هر نمونه، با آب مقطر بشوييد

 
  نحوه بيان نتايج-٦

 .ناصر رسم كنيدهاي اپتيك را با توجه به هر يك از ع منحني دانسيته
هاي احتمالي انجام گرفته در  مقدار سرب، كروم و كادميوم را قرائت كرده سپس درصد هر يك از آنها را با در نظر گرفتن رقيق شدگي

 .آغاز، دقيق سازيد
 .براي مثال درصد سرب از طريق فرمول زير بدست خواهد آمد

١٠٠.g) درصد سرب در رنگ = )وزن سرب 
       (m2-m1) 

٠١٠.g) درصد سرب در عصاره خشك = )وزن سرب 
      (m3-m1) 

 .درصد كروم و كادميوم نيز به همين شكل به دست خواهند آمد
 
  توضيحات-٧
 .در صورتي كه طرز كار به طور دقيق رعايت گردد، اين روش هيچ گونه خطري را در بر نخواهد داشت -٧-١
 
 Moو ) استرونتيم (Sr، )كلسيم (Ce، )آهن (Feار كمي عناصري از قبيل توان به نحوي كه در اين روش آمده مقد مي -٧-٢
 .هاي مناسبي را انجام دادكاليبراسيون به همين منظور كافي است . را تعيين كرد) موليبدن(
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  تاريخچه و مدارك مورد اشاره-٨
  تاريخچه-٨-١
  تدوين-٨-١-١

• OR: 01/10/1978-تدوين استاندارد  
 ت موضوع تغييرا-٨-١-٢

• B: 12/02/1997- ورود در شبكه IDEM 
• C: 28/11/1997- اصلاح و ورود در شبكه IDEM 

 
  مدارك مورد اشاره-٨-٢
 PSA مدارك -٨-٢-١
  استانداردها-٨-٢-١-١
  غيره-٨-٢-١-٢
  مدارك خارجي-٨-٢-٢
 
 : معادل با-٨-٣
 
 : مطابق با-٨-٤
 
  كلمات كليدي-٨-٥


