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La présente méthode a pour but d'indiquer le mode opératoire pour déterminer la compatibilité entre le produit
d'essai et le produit utilisé en chaîne.

��35,1&,3(

On projette le produit en essai sur le produit utilisé en chaîne, au préalable appliqué sur un support et
réciproquement. On juge les différents défauts créés.
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• Etuve ventilée réglable de 20 à 250 °C.
• Matériel d'application prévu dans la méthode d'essai D55 1172.
• Tôle de dimensions minimales 120 x 200 mm recouverte d'apprêt au pistolet.
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Diluer les produits à la consistance prévue avec le ou les solvants appropriés (méthode d'essai D55 1016).
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• Appliquer sur la tôle apprêtée la peinture de chaîne.
• Laisser sécher 3 min à l'air sans aucune aspiration.
• Projeter à une distance de 2 mètres toujours sans aspiration la peinture à l'essai pendant 2 secondes.
• Laisser sécher 3 min à l'air.
• Etuver s'il y a lieu (Méthode d'essai D55 1171).

Refaire le même essai en remplaçant la peinture de chaîne par la peinture à l'essai et en projetant la peinture de
chaîne.
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La  peinture  d'essai  est  comparable  avec  la  peinture  de  chaîne  si  les  projections  ne  provoquent  aucun
défaut : Cratères - Refus - Piqûres.
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Le procès-verbal d'essai doit indiquer, outre les résultats obtenus et les conditions de l'essai, les détails opératoires
non prévus dans la méthode, ainsi que les incidents éventuels susceptibles d'avoir agi sur les résultats.
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Méthodes d'essai : D55 1016*, D55 1172, D55 1171.


�'RFXPHQW�HQFRUH�HQ�pWXGH�ORUV�GH�OD�GLIIXVLRQ�GH�OD�SUpVHQWH�PpWKRGH�G
HVVDL�



PSA  PEUGEOT - CITROËN

3(,1785(6�(7�35(3$5$7,216�$66,0,/((6 '������� 3/3

OR:01/09/1979 A:04/03/1997 Usage Public

��+,6725,48(�(7�'2&80(17�&,7(6

����+,6725,48(

8.1.1.CREATION
• OR: 01/09/1979 - CREATION DE LA NORME PSA. REMPLACE LA NORME ASSOCIATION N°1304.

8.1.2.OBJET DE LA MODIFICATION
• A: 04/03/1997 - REPRISE SOUS IDEM.
• 
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8.2.1.DOCUMENTS PSA
8.2.1.1.Normes

D551016, D551171, D551172.
8.2.1.2.Autres

8.2.2.DOCUMENTS EXTERIEURS
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