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D55 5411 پژو سيتروئنشركت  
 روشهاي آزمايش مواد

 رنگ ها 
 تميزي 

 )تصفيهفيلتر كردن يا (
 ٨/١صفحه 

 بدون محدوديت استفاده
 
 ـ موضوع و دامنه كاربرد١

 .سازد  را فراهم ميتوزيعهدف اين روش تشريح طرزكاري است كه امكان مشخص ساختن تميزي يك رنگ قبل از اتصال به يك مدار 
 .مي گردد) مرواريدي(وط به رنگهاي حل شده غليظ يا رقيق شده به استثناي رنگ هاي صدفي اين روش مرب

 
 ـ اصول٢

 .عبارتست از تصفية حجمي مشخص از ماده با گذراندن از يك توري متخلخل و اندازه گيري ناخالصي هاي جمع شده روي توري
 
 ـ تجهيزات و واكنش دهنده ها٣
 دي هود با جريان لايه اي عمو-٣-١

 %.٩/٩٩ و  كارآيي mµ3/0با آستانه تصفيه كمتر از 
  فيول خلأ مدرج-٣-٢

  ليتر از جنس شيشه ٥با ظرفيت 
 )venturi( ونتوري -٣-٣

 .-1barمجهز به يك مانومتر درجه بندي شده از صفر تا 
  پايه فيلتر-٣-٤

 .شامل دو نوع مي باشد
 PALL سازنده -٣-٤-١

 .PALL :E61041 ،D72 083 ،D72 2084سك مطابق با نقشه هاي حمل كننده دي •
 كنترل) شير( ميكرومتري با دريچه ٤٥٠توري پايه  •
 . دار از جنس كائوچوي فلوئورو كربنT 2,62 39,34 واشر اورينگ ٢ •

 BIOBLOCK سازنده -٣-٤-٢
 PFA 47 mm به رفرنس BIOBLOCKپايه فيلتر  •
 .VOR 44730PT6-147-6 به رفرنس 8mm قطر  براي لوله اي بهPFAاتصالات تفلوني،  •
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لازم به ذكر است كه استفاده از واشرها ممكن .  واشرها در صورتي كه مورد نياز باشند بايد براي كاربرد واحدي استفاده شوند:توجه
 .است سبب ايجاد ذرات كائوچو گردد كه در اين صورت نبايد آنها را به حساب ماده مورد آزمايش گذاشت

 RIGIMESHهاي صافي   توري-٣-٥
  ميكرومتري١٠٥ و ٧٠، ٤٥ در اندازه هاي PALLسازنده 

 هاي صافي  توري-٣-٦
Multipore N66 ميكرومتر سازنده ٨/٠ در اندازه PALL يا MILLIPORE ميكرومتر١ در اندازه  

 ميلة نمونه برداري  -٣-٧
 .منطبق با شير دريچه هاي ظرف حاوي نمونهها يا سيستم نمونه برداري  با نشانه ارتفاع براي بشكه

  لوله-٣-٨
 ).٣. ٤(يا سيستم نمونه برداري و پايه فيلتر ) ٣. ٧ ( ميله براي اتصال بين 8mm با قطر (Rilsan) از جنس تفلون يا ريلسان

 .لوله مورد نظر بايد داراي تنها يك كاربرد باشد
  لوله -٣-٩

 . براي نصب روي خروجي سيستم تصفيه8mmارجي از جنس فولاد ضدزنگ يا تفلون با قطر خ
  پنس در سايز كوچك-٣-١٠
   جعبه -٣-١١

  ميكرومتر و در پوش٥٠از جنس شيشه با قطر 
  افشانه -٣-١٢

 براي هر حلال مورد استفاده
  كرونومتر-٣-١٣

 با دقت دهم ثانيه
 ميكروسكوپ -٣-١٤

 . بعدي باشد٢تري و يك ميز جابجايي  و مجهز به يك عدسي چشمي ميكروم٥٠ تا ٢٥با بزرگنمايي 
  ظرف نگهداري حلال رقيق كننده-٣-١٥

 .متصل گردد) ٣. ٤( ليتر به همراه درپوش كه بتواند به پايه فيلتر ٥با گنجايش حداقل 
 )فراصوتي( مخزن اولتراسون -٣-١٦
cc كوره در درجه حرارت -٣-١٧  1100 ±  
  حلال هاي شست و شو-٣-١٨
 گار با مواد مورد آزمايشساز
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 . در تمام موارد، حلال شست و شو بايد توسط بخش كيفيت و با توافق سازنده مربوطه، مشخص گردد:توجه
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  طرز كار-٤
  نمونه ها-٤-١

 .ر حسب بسته بندياده به ازاي هر مجموعه، مطابق ب يا يك ظرف حاوي م يك بشكه •
 به مدت غلتكدر غير اين صورت، همزدن روي .  دقيقه لازم و ضروري است٣٠ ها همزدن سياره اي اوليه به مدت براي بشكه •

 . دقيقه پذيرفته است٣٠
 . دقيقه مي باشد٦٠براي ظروف حاوي نمونه، همزدن اوليه به مدت  •
با .  انجام داد در صورت كه كارخانه سازنده، سيستم همزدن را درا ختيار نداشته باشد، نمونه برداري را مي توان بدون همزدن هم:توجه

 .اين حال، اين فرآيند به عنوان يك فرآيند در سطح پايين محسوب مي شود
  تميزكردن وسايل و ابزار-٤-٢

 .انجام شود) ٣. ١. (آماده سازيد) ٣-١( هود در زيررا كه سازگار با ماده مورد آزمايش باشد، ) ٣. ١٨(مقدار كافي از حلال  •
 .است، صاف نماييد) ٣. ٦( ميكرومتري ١ تا ٨/٠كه مجهز به يك پرده ) ٣. ٤(حلال فوق را با گذارندن از فيلتر  •
و ) ٣. ١٢ (  پيپت) ٣. ١١(جعبه ) ٣. ١٠(، پنس )٣. ٩(، لوله )٣. ٨(، لوله )٣. ٤(پايه فيلتر ) ٣. ٢(به طور متوالي، فيول خلاء  •

 .استفاده كنيد) ٣. ١٦(خزن اولتراسون در صورت نياز از م. را با حلال تصفيه شده تميز كنيد) ٣. ١٥(ظرف نگهداري 
 .را با حلالي كه قبلا تصفيه شده، پر كنيد) ٣. ١٥(و ظرف نگهداري ) ٣. ١٢( افشانه  •

 )٣. ٥( انتخاب توري -٤-٣
 .اين انتخاب متناسب با ماده مورد آزمايش انجام مي شود

 رنگهاي متاليزه): ٣. ٥ (mµ105توري  •
 .رنگهاي مات، رنگهاي نهايي، رنگهاي مياني و ورني ها): ٣. ٥ (mµ45توري  •
 ٧٠ و پس از توافق با سازنده مي توان براي رنگهاي مياني از توري تبصرهتصفيه به واسطه  در صورت وجود مشكلات براي: توجه

 .استفاده نمود) ٣. ٥(ميكرومتري 
  بررسي توري-٤-٤

 .توري كار نكنيدهرگز با دستان عريان با  •
 .تميز، نگهداري كنيد) ٣. ١١(را در جعبه ) ٣. ٦(و ) ٣. ٥(توري هاي  •
مورد بررسي قرار داده و در صورت نياز توري را با حلال رقيق كننده ) ٣. ١٤ (ميكروسكوپتميزي توري استفاده شده را با  •

 .تصفيه شده، قبل از بررسي مرطوب سازيد
 .املاً تميز استفاده كنيدبراي آزمايش فقط از توري هاي ك •
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  قرار دادن توري-٤-٥
 .قرار دهيد) ٣. ٤(، توري را در پايه فيلتر ) ٣ .١٠(به كمك پنس  •
 .پايه فيلتر را مجدداً ببنديد •

  اتصالات-٤-٦
 ها  در مورد بشكه-٤-٦-١

 .وصل كنيد) ٣. ٤(را به اتصال بالايي پايه فيلتر ) ٣. ٨(لوله  •
 .را در بشكه و به صورت زير در وضعيت عمودي قرار دهيد) ٣. ٧(ميله نمونه گيري  •

 .ـ تا نيمه ارتفاع مقدار موجود در بشكه چنانچه بشكه  قبلاً هم زده شده باشد
 ).به طور قراردادي چنانچه بشكه  قبلاً به هم زده نشده باشد(  سانتي متري عمق بشكه ١٥ـ تا 

 .منطبق سازيد) ٣. ٧(ه نمونه گيري را روي ميل) ٣. ٨(لوله  •
  در مورد ظروف حاوي نمونه-٤-٦-٢

 . ليتر از ماده را قبل از نمونه برداري تصفيه كنيد٢اگر اين ظرف به هم زده شده باشد، حدود  •
 . درصد از حجم آنرا قبل از نمونه برداري تصفيه نماييد١٠اگر اين ظرف به هم نزده شده باشد، حدود  •
 .را به كمك شلنگ با اتصال ويژه به اين ظرف متصل كنيد) ٣. ٤(پايه فيلتر  •

  نمونه برداري -٤-٧
 . باشد، ايجاد كنيد0/8bar تا ٥/٠خلاء را برقرار ساخته و يا فشار منفي را كه بايد بين  •
 .يد حاصل گردد، باز كنmin/500ml تا ٢٠٠را به تدريج و به نحوي كه دبي اي برابر ) دريچه(شير  •
 .جمع آوري شد، ببنديد) ٣. ٢( ليتر از مادة تصفيه شده در فيول ٥/٢را پس از اينكه ) دريچه(شير  •
 .خلاء را متوقف سازيد •
 . به دست آمده، به سيستم تغذيه متصل نماييد٤. ٢را با حلال شست و شوي تميزكه در پاراگراف ) ٣. ٨(لوله  •

  شست و شو-٤-٨
 .منفي را ايجاد كنيدخلاء را برقرار ساخته يا فشار  •
 . حاصل گردد، باز كنيد min/1000ml تا ٨٠٠اي برابر  را به تدريج و به نحوي كه دبي) دريچه(شير  •
كنترل ( ليتر از حلال يا در صورت نياز با مقداري كه امكان شست و شوي كامل فيلتر را ميسر سازد ٥/٢توري را با حداقل  •

 . ليتر مورد نياز است٧ تا ٦ اوقات گاهي. بشوييد) چشمي توري
 .اطمينان حاصل كنيد كه حلال پس از خروج در پايان شست و شو كاملاً روشن و شفاف باشد •
 .ورودي حلال را ببنديد •
 ).دمونتاژ كنيد(هاي ورودي و خروجي را پياده نماييد  لوله •

  معاينه توري-٤-٩
 .جمع كنيد) ٣ .١٠( را با پنس سيستم تصفيه را پياده نموده و توري) ٣. ١(تحت هود  •
 .كه با درپوش خود بسته شده، قرار دهيد) ٣. ١١ (pe´triتوري را در يك جعبه  •
 . دقيقه خشك نماييد٣٠به مدت ) ٣. ١٧( قرار دارد، در كوره pe´triتوري را در حاليكه در جعبه  •
 .ريد تا سرد شود را از كوره خارج نموده و بدون آنكه درپوش آنرا برداريد بگذاpe´trجعبه  •
 . انجام شود٥٠ و در صورت عدم امكان، با بزرگنمايي ٢٥با بزرگنمايي ) ٣. ١٤  (ميكروسكوپمعاينه بايد به كمك  •
 . با حركت رفت و برگشت روي كل سطح آن مورد مشاهده قرار دهيدpe´triتوري را در جعبه  •
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 .موجود را ارزيابي كنيد) الياف(= ول افزايش يافته فيبرهاي ط. تمام ذرات را مشاهده نموده سپس شمرده و اندازه گيري كنيد •
 

در صورت به وجود آمدن اشكال در ارزيابي، گرفتن يك عكس براي اينكه بتوان با سازنده آن بحث و بررسي نمود، توصيه مي  •
 .گردد

 
پشت عكس كه آن هم بايد ، ظرف حاوي نمونه يا بشكه، همچنين مقياس عكس بايد در )دسته(رفرنس ماده، شماره مجموعه  •

 .به گزارش كتبي آزمايش پيوست گردد، درج شود
 
  بيان نتايج-٥

نتيجه بايد به واسطه . و تجمع ذرات مشخص مي گردد) فيبرها، ذرات و غيره(تميزي يك رنگ به واسطه عدم وجود اجسام خارجي 
 .رك، بيان گرددتعداد اجسام خارجي يا تجمع ذرات مطابق با كلاس هاي مختلف الزامات مدا

 
 
  درستي و صحت آزمايش-٦
  تكرارپذيري-٦-١

 درصد به دست آمده، نبايد از صد در صد ٩٥ نتيجه كه به صورت مجزا در شرايط تكرارپذيري و با احتمال ٢اختلاف نسبي بين 
 .بيشتر باشد%) ١٠٠(
  قابليت توليد مجدد-٦-٢

 درصد بيشتر ٢٠٠به دست آمده، نبايد از % ٩٥قابليت توليد مجدد و با احتمال  نتيجه كه به طور مجزا در شرايط ٢اختلاف نسبي بين 
 .باشد
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  گزارش آزمايش-٧
 .گزارش آزمايش بايد شامل موارد زير گرددبر نتايج حاصله علاوه 

 رفرنس روش حاضر •
  كامل رنگ و نام سازندهمشخصات •
  كامل توري و پايه فيلتر مورد استفادهمشخصات •
  كامل حلال شست و شومشخصات •
 .ات كاربردي پيش بيني نشده در روش و همچنين حوادثي احتمالي كه ممكن است روي نتايج تاثيرگذار بوده باشدجزئي •
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  تاريخچه و مدارك مورد اشاره-٨
 ـ تاريخچه٨ـ١
 ـ تدوين٨ـ١ـ١

• OR: 16/10/1996-تدوين استاندارد  
 
 ـ موضوع تغييرات٨ـ١ـ٢

•  
•  

 ـ مدارك مورد اشاره٨ـ٢
 PSAـ مدارك ٨ـ٢ـ١
 ـ استانداردها٨ـ٢ـ١ـ١
 
 ـ غيره٨ـ٢ـ١ـ٢
 ـ مدارك خارجي٨ـ٢ـ٢
 
 ـ معادل با٨ـ٣
 
 
 ـ مطابق با٨ـ٤
 
 
 ـ كلمات كليدي٩ـ٥

 


